[image: image1.png]10)  Zpevnéné plochy — Zivi¢né
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Jde o zpevnéné, zZiviéné plochy v pfedni ¢asti arealu, mezi spravni budovou, budou jidelny a
vyrobni halou. Slouzi k pfijezdu a k parkovani.

Stavba byla dana do uzivani v roce 1991, celkova Zivotnost je stanovena na 60 let.

3. Pfedmét drazby piejde na vydrazitele ve stavu, jak v dobé konani drazby stoji a leZi.

Clanek I1I.
Prohlidka predmétu drazby

Prohlidky pfedmétu drazby probehly v terminech dle plivodni drazebni vyhldsky. Termin
dalsi prohlidky pfedmétu drazby bude stanoven dle pfedbézné telefonické dohody.

Misto prohlidky a sraz z4jemci o prohlidku se stanovuje pfed draZzenym objektem.

Drazebnik je opravnén ptred zahijenim prohlidky pfedmétu drazby poZadovat prokazani
totoZnosti zajemctl.

Pokud osoby, které maji pfedmét drazby v drzeni nebo najmu, neumozni fadnou prohlidku
pfedmeétu drazby, bude prohlidka provedena v ramci mozZnosti.

Blizsi informace na telefonnim ¢isle: 603 509 979, 577 011 416.

Clanek IV.
Popis prav a zavazkiu na pfedmétu drazby vaznoucich a s nim spojenych

Na pfedmétu drazby vaznou tato prava a zavazky:

1.) Vécnd prava zapisovana do katastru nemovitosti

Zastavni pravo vaznouci na celém predmétu drazby, tj. vSech shora specifikovanych
budovach a pozemcich. Zastavni pravo slouzi k zajisténi penézit¢ pohledavky za
navrhovatelem ve vysi 90.000.000,- K¢ s pfisluSenstvim. Zastavni pravo vzniklo na zakladé
smlouvy o ztizeni zastavniho prava ze dne 30. 1. 2003, do katastru nemovitosti bylo vlozZeno
s pravnimi G¢inky ke dni 31. 1. 2003 pod &.j. V-349/2003-802. Soucasnym zastavnim
véfitelem je spole¢nost Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., se sidlem Radlicka 333/150,
Praha 5, Radlice, IC: 00001350 (dale jen ,,CSOB*).

Pohledavka, zaji§téna timto zastavnim pravem (déle jen ,,Zajisténa pohledavka®), dosahuje
pouze mensi ¢asti nejniz§iho podani dle ¢l. VI tohoto oznameni o konani opakované drazby.
Mezi navrhovatelem, draZebnikem a zastavnim véfitelem (CSOB) bylo pred vydénim tohoto
oznameni o konani opakované drazby dohodnuto, Ze cena dosazena vydraZzenim bude pouzita
na uplnou thradu Zajisténé pohledavky, ¢imz dojde k zaniku tohoto zastavniho prava. Za tim
ficelem bude cena dosaZena vydrazenim hrazena na tucet draZebnika, vedeny u CSOB, a
CSOB bude jako zastavni véfitel bez daliiho opravnéna pouZit cenu dosaZenou vydraZenim
na plnou uhradu Zaji$téné pohledavky.





[image: image2.png]2. Veskeré naklady spojené s piedanim a pfevzetim pfedmétu drazby nese vydrazitel, vyjma
nakladt vzniklych z diivoda dle ust. § 32 odst. 4 zdkona o vefejnych drazbach na strané
byvalého vlastnika nebo drazebnika. Nebezpeéi Skody na predmétu drazby ptechazi na
vydrazitele dnem predani pfedmétu drazby, tyz den pfechazi na vydrazitele odpovédnost za
Skodu zpiisobenou v souvislosti s pfedmétem drazby. Je-li vydrazitel v prodleni
s pfevzetim predmétu draZzby, nese nebezpeti Skody a odpoveédnost za Sskodu vydrazitel.

Clanek XI.
Zavéredna ustanoveni

1. Vydrazitel je povinen uhradit dar z pfevodu nemovitosti.

2. Toto oznameni o kondni opakované vefejné drazby dobrovolné bylo sepsano v 5-ti
stejnopisech, z nichZ jedno vyhotoveni je ureno pro navrhovatele a zbylé pro potieby
drazebnika.

3. Prava a povinnosti timto oznamenim o konani opakované draZby vyslovné neupravené se
fidi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména ustanovenimi zakona o vetejnych drazbach.

Ve Zlin€ dne 26. 6. 2008

Drazebnik:

o\ECNOS/\ |
26) ... [ ] //( [ i

3 , & \T/ ...........

A. m.hpolecnost Morava s.r.o.

o mlka}@polecnos‘u

&a Koutna

Drazebni spolegnost Morava s.r.o., ICO: 26 27 59 53

sidlem: Zlin, Dlouha 4433, PSC 760 01

kontakt: tel: 603 509 979, 731 569 896, tel/ fax: 577 011 416, www.draspomorava.cz, e-mail:
draspomorava@draspomorava.cz
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[image: image3.png]. Na drazb¢ je ptipustnd spole¢na ucast vice Gcastniki drazby za ucelem spole¢ného nabyti
pfedmétu drazby. Podminkou spole¢né ucasti na drazbé je, Ze bude pred zapisem
spole¢nych ucastnikii do seznamu ucastnikGi drazby ptedloZeno drazebnikovi cestné
prohlaSeni vSech spole¢nych ucastnikti drazby, které bude obsahovat uréeni budoucich
podili na vydraZzeném piedmétu drazby, jakoZ i zmocnéni osoby opravnéné spolecné
ucastniky na drazbé zastupovat a které bude opatfeno ufedné ovéfenymi podpisy vsech
spoleénych ucastniki drazby.

. Utastniktim drazby, ktefi se nestanou vydraZiteli, se vraci drazebni jistota bez zbyte&ného
odkladu po skonéeni drazby. V piipadé bankovni zaruky se zarucni listiny vraci taktéz
bezprostiedné po skonceni drazby. V ostatnich ptipadech bankovnim pievodem ve
prospéch uctu, ktery ucastnik pisemné sdéli draZzebnikovi (popi. z uctu, ze kterého byly
penézni prostfedky poukazany), a to do péti pracovnich dnii ode dne konani drazby.

Clinek IX.
Zpusob tihrady ceny dosazené vydraZenim

. Vydrazitel je povinen uhradit cenu dosaZenou vydrazenim nejpozd€ji do 60 dnl od
skonceni drazby, a to bud’ bankovnim prevodem, postovni poukazkou ¢i vkladem hotovosti
na ucet drazebnika ¢.u. 17987163/0300 (IBAN CZ3903000000000017987163) vedeny
v K& u CSOB, postovni poukazkou nebo v hotovosti do pokladny drazebnika v misté sidla
draZebnika.

. Drazebni jistota, véetné jejiho ptislusenstvi, kterou vydrazitel slozil pfed zapocetim
drazby, se zapocitdvd na cenu dosazenou vydrazenim. Byla-li vydraZitelem sloZena
draZebni jistota ve form¢ bankovni zaruky, je vydrazitel povinen uhradit cenu dosazenou
vydraZenim v plné vy$i v terminu jeji splatnosti, drazebnik je pak povinen bez zbyte¢ného
odkladu po uhrazeni ceny vratit vydraZiteli zaru¢ni listinu. Cenu dosaZenou vydrazenim
nelze uhradit platebni kartou, Sekem, zapoctenim, rovnéZ platba sménkou je neptipustna.

. Uhradi-li vydrazitel cenu dosaZenou vydraZenim v terminu splatnosti, ptechazi na néj
vlastnictvi ptedmétu drazby k okamziku udéleni ptiklepu. Neuhradi-li vydrazitel cenu
dosaZenou vydrazenim ve stanovené lhuté, zmafil drazbu, nenabyva vlastnické pravo
k ptfedmétu drazby a odpovida za skodu timto jednanim zptisobenou.

. DraZebnik je opravnén po ném pozadovat nahradu skody, kterou timto jednanim zpusobil.
Na néklady zmaiené drazby se v souladu s ustanovenim § 28 odst. 3 zédkona o vefejnych
drazbéch pouzije drazebni jistota sloZena vydrazitelem, véetné jejiho prislusenstvi.

. Drazba bude provedena pro vydraZitele bezuplatné.

Clanek X.
Podminky odevzdani predmétu drazby

. Jestlize nabyl vydrazitel vlastnictvi k pfedmétu drazby dle § 30 zdkona o vefejnych
drazbach, pteda byvaly vlastnik za Gcasti drazebnika predmét drazby vydraziteli, a to na
zaklad¢ predlozeni potvrzeni o nabyti vlastnictvi pfedmétu drazby a doloZeni totoZnosti
vydrazitele. O ptredani predmétu drazby bude sepsan ,,Protokol o pfedani predmétu
drazby®, ktery podepiSe draZzebnik, byvaly vlastnik a vydrazitel.
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[image: image4.png]Clanek VIIL
Drazebni jistota

1. VySe drazebni jistoty je stanovena na ¢astku 6.000.000,- K¢ (slovy: Sest miliond korun
¢eskych).

2. Drazebni jistota musi byt uhrazena bud’

* bankovnim pfevodem, poStovni poukdzkou nebo vkladem hotovosti, to v§e vyhradné
na ucet drazebnika ¢.0. 178404758/0300, (VS rodné ¢islo nebo IC ucastnika drazby),
vedeny u CSOB, a.s., nebo

= ve formé bankovni zaruky vystavené bankou se sidlem na tizemi Ceské republiky nebo
zahrani¢ni bankou oprdvnénou pusobit v souladu se zdkonem o bankach na Uzemi
Ceské republiky. Text bankovni zdruky musi byt v &eiting, popi. opatfen ufednim
ptekladem do ¢estiny; minimalni doba platnosti bankovni zaruky musi byt 70 dni ode
dne konani draZby, na niz se vztahuje.

Konec lhity pro sloZzeni drazebni jistoty ve form¢é bankovni zaruky je stanoven do 11.30
hodin v den konani drazby.

3. Drazebni jistotu nelze sloZit platebni kartou nebo Sekem. Vyluéuje se slozeni draZebni
Jistoty v hotovosti k rukam draZebnika.

4. Lhita pro thradu drazebni jistoty za¢ina dnem uvefejnéni tohoto oznameni na centralni
adrese.

5. Dokladem o slozeni drazebni jistoty jsou bud’:

* vypis z uctu ucastnika draZby nebo potvrzeni banky o odepsani ¢astky odpovidajici
draZebni jistoté z uctu Ucastnika drazby ve prospéch vyse uvedeného uctu drazebnika
nebo

= piislusny dil postovni poukazky, osvédéujici, Ze ve prospéch vyse uvedeného uGctu
draZebnika byla uskuteé¢néna platba odpovidajici drazebni jistoté pod stanovenym VS
(popt. osveédéuyjici, ze k rukam drazebnika byla odeslana piislusna penézitd castka)
nebo

* bankovni pokladni sloZenka osvédcujici, Ze Gcastnikem drazby byla ve prospéch vyse
uvedeného uétu drazebnika sloZena v hotovosti ¢astka odpovidajici drazebni jistoté
nebo

= zaruCni listiny osv&€dCujici bankovni ziruku poskytnutou uc€astnikovi drazby ve
prospéch draZebnika ve vysi odpovidajici pfinejmensim draZebni jistote

6. Utastnici drazby jsou povinni pred zah4jenim drazby dolozit draZebnikovi svoji totoZnost,
popf. opradvnéni jednat za ¢i jménem ucastnika drazby (pisemnd plnd moc s tGfedné
ovéfenym podpisem, original ¢i ufedné ovéfena kopie vypisu z obchodniho ¢€i jiného
rejstiiku, kde je ucastnik draZby zapsan, ne star$§im nez t¥i mésice). Je-1i fyzicka osoba, jezZ
se mini ucastnit drazby, vdand nebo Zenaty, je povinna piedlozit pisemny souhlas
manZela(ky) s ucasti na drazbé. Je-li tato listina vyhotovena v jiném nez Ceském jazyce,
musi byt tato listina opatfena pfekladem do &eského jazyka, vyhotovenym tlumodénikem,
zapsanym u nékterého z krajskych soudt CR.

Utastnik je dale povinen ptedlozit doklad o sloZeni draZebni jistoty a &estné prohlaseni, Ze
ucastnik drazby neni osobou vylouéenou z drazby ve smyslu ust. § 3 zdkona o vefejnych
drazbéch. Po splnéni téchto povinnosti bude Gcastnik drazby zapsan do seznamu ucastnikil
drazby a bude mu pfidéleno drazebni ¢islo.






[image: image5.png]Nejpozdéji 7 dnii pfede dnem konani drazby bude u drazebnika k nahlédnuti potvrzeni CSOB
o aktualni vysi Zajisténé pohledavky, obsahujici soudasné zavazek CSOB vzdat se tohoto
zastavniho prava v pfipadé, kdy cena dosazena vydraZenim bude niz$i, neZ Zajisténa
pohledavka a nedojde tedy k zaniku tohoto zastavniho prava uplnou uthradu Zajisténé
pohledavky. Origindl této listiny obdrzi vydrazitel od draZebnika bezprostfedné po skonceni
drazby.

CSOB se dale zavazala, Ze nejpozdgji do 5 pracovnich dni ode dne uhrazeni ceny dosazené
vydraZzenim pfi dodrZeni podminek stanovenych vtomto oznameni o konani opakované
drazby pteda vydraziteli potvrzeni o zaniku tohoto zastavniho prava, které bude splfiovat
nalezitosti ust. § 40 odst. 4 vyhlasky ¢&. 26/2007 Sb. (katastralni vyhlasky) a poskytne
draZebnikovi, navrhovateli i vydraziteli souéinnost k vymazu zastavnich prav bez jakéhokoliv
zbyte¢ného odkladu

2.) UZivaci prava nezapisovana do katastru nemovitosti;

Piedmét drazby neni pfedmétem Zzadného ndjemniho ¢i jiného obdobného prava ve prospéch
tfeti osoby.

Udaje o pfedmétu drazby, zejména pak o souboru véci, a o pravech a zavazcich na pfedmétu
drazby vaznoucich, jsou uvedeny podle informaci dostupnych navrhovateli.

Clinek V.
Odhadnuta cena piredmétu drazby

1. Cena souboru vé&ci nemovitych byla zjisténa na zakladé znaleckého posudku ¢&. 3702-
100/08 ze dne 17. 4. 2008, znalce Ing. Jaroslava Fojtl, se sidlem Bélidla 1406, Bystfice
pod Hostynem, PSC: 768 61. Vécna hodnota &ini 80.533.830,- K& (slovy: osmdesat
miliont pét set tiicet tfi tisic osm set tficet korun éeskych, a obvykla cena €ini 50.000.000,-
K¢ (slovy: padesat milionti korun eskych).

2. Uvedeny znalecky posudek byl pouzit pro ocenéni pfedmétu drazby i v ptipadé puvodni
neuspéiné drazby dne 26. 5. 2008 a je tedy plné pouZitelny pro ucely opakované drazby
dle ust. § 25 odst. 1 zdkona o vefejnych drazbach.

Clanek VL

swwr

1. NejniZsi podani ¢ini ¢astku 55.000.000- K¢ (slovy: padesat pét miliond korun ¢eskych).

Clanek VIL
Minimalni prihoz

1. Minimalni pfihoz, ktery mtize Gcastnik drazby uéinit, je stanoven na ¢astku 250.000,- K¢
(slovy: dvé st& padesat tisic korun ¢eskych).





[image: image6.png]Vnitini omitky jsou vapenné hladké. Vrata jsou ocelova a dfevénd, okna ocelova zdvojena.
Podlahové krytiny jsou betonové, v ¢asti z teracové dlazby. Vytapéni je ustfedni, z vlastni
plynové kotelny. Elektroinstalace je svételna i motorova, ji§téni pojistkovymi automaty.

Dle dostupnych udaji byl objekt postaven v roce 1920, celkova zivotnost je stanovena na 130
let.

7 Sklad a Cistirna latek na parc.&. St. 761
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Objekt je postaven soub€zné se zapadni stranou vyrobni haly a byly v ném umistény skladové
prostory, provoz na ¢isténi hotovych produkti a prasné komory odsévaciho systému. Mezi
vyrobni halou a skladem s ¢istirnou se nachazi zastfeSeny prostor, kde je umisténa
technologie klimatizace.

Zaklady tvoti zékladové pasy s hydroizolacemi proti zemni vlhkosti. Svislé nosné konstrukce
tvoii ocelovy montovany skelet, se zdénou podezdivkou. Horni, prosklena ¢ast je oboustranné
oplasténa s izolaci. Ocelova stfe$ni konstrukce je kryta profilovanym hlinikovym plechem,
strop zatepleny. Klempiiské konstrukce — zlaby a svody z pozinkovaného plechu. Vn¢&jsi
povrchova Uprava stén je provedena bfizolitovou omitkou, vnitini povrchova tuprava je
provedena omitkou hladkou opatfenou ochrannym natérem. Okna jsou ocelova s dvojsklem,
vrata ocelovd, dvete ocelové. Podlahy jsou tvofeny teracovou dlazbou.

Vytapéni haly je zabezpeceno vzduchotechnikou z vlastni kotelny, elektroinstalace je svételna
a motorova. Objekt je vybaven u¢innym odsavacim systémem.

Objekt byl postaven v roce 1985, celkova Zivotnost je stanovena na 80 let.

8) Kompresorovna na parc.¢. St. 269
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Jde o jednolodni, kovovou, jednopodlazni halu, ktera slouZila jako kompresorovna pro hlavni
provoz.

Zéklady tvoii zakladové pasy s hydroizolacemi proti zemni vlhkosti. Svislé nosné konstrukce
tvoii ocelova, oboustrann¢ oplasténa konstrukce, v ¢asti s vnitini obezdivkou a se zvukovou
izolaci. Ocelova stie$ni konstrukce je kryta hlinikovym plechem, strop zatepleny s rovnym
podhledem. Klempiiské konstrukce — Zlaby a svody z pozinkovaného plechu. Okna jsou
kovova s dvojsklem, vrata ocelova, dvouktidla. Podlahy jsou tvofeny teracovou dlazbou.

Vytapéni haly je zabezpeceno vzduchotechnikou z vlastni kotelny, elektroinstalace svételna a
motorova.

Objekt byl postaven v roce 1985, celkova zZivotnost je stanovena na 80 let.

9 Zpevnéné plochy — betonové panely
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Jde o zpevnéné plochy ve dvornim traktu provedené z betonovych panelil. a motorova. Slouzi
ke skladovani a parkovani.

Stavba byla dana do uzivani v roce 1985, celkova Zivotnost je stanovena na 60 let.





[image: image7.png]4) Satna a distirna zboZi na parc.¢. St. 245
Dispozi¢ni a konstruk¢ni FeSeni:

Jde o zdénou jednopodlazni pfistavbu k vyrobni hale. Pfistavba obepind vyrobni halu ze
strany jizni, kde jsou situovany Satny muzi, ¢istirna zbozi, dilna a ze strany vychodni, ktera se
pfimyka k hale chodbou po celé délce. Diive chodba slouzila jako lanovisté — ve zvySené Casti
pod stropem byly instalovany lanové pohony k puivodnim tkalcovskym stojim. Z chodby je
ptistup do Saten Zen, malé dilny a déle do ,,Slichtovny*, ktera je ocenéna niZe.

Zaklady tvofi betonové pasy s vodorovnou izolaci. Svislé obvodové konstrukce jsou zdéné
zcihel. Stropy jsou s rovnym podhledem. StfeSni konstrukce pultovd s krytinou
z asfaltovanych svatovanych past. Klempifské konstrukce — oplechovani, parapety, Zlaby a
svody z pozinkovaného plechu. Venkovni omitky jsou vapenné hladké simpregnaénim
natérem. Vnitini omitky jsou vapenné Stukové. Vnitini obklady jsou na soc. zafizenich
z keramickych obkladadek. Okna jsou dfevénd zdvojena, v &asti vykyvna. Dvefe jsou
dievéné, v casti prosklené. Podlahové krytiny jsou zteracové a keram. dlazby, v €asti
betonové. Vybaveni soc. zafizeni - umyvadla, sprchy, WC misy, pisoary.

Vytapéni je ustfedni, z vlastni plynové kotelny. Elektroinstalace je svételnd i motorova s
pojistkovymi automaty, je proveden rozvod studené a teplé vody, kanalizace.

Dle dostupnych udaji byl objekt postaven v roce 1920, celkova Zivotnost je stanovena na 130
let.

) Slichtovna na pare.&. St. 245
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Objekt je pristavén k vychodni strang vyrobni haly a je od ni oddélen chodbou byvalého
lanovisté. Stavba je zd€na, jednopodlazni, se stfechou pultovou. Na severni stran¢ navazuje na
objekt stavba byvalé kotelny se stiechou sedlovou s mirnym sklonem.

Zéaklady tvofi betonové pasy s vodorovnou izolaci. Svislé obvodové konstrukce jsou zdéné
z cihel. Stfe$ni konstrukce je pultovd a sedlova s krytinou z asfaltovanych svafovanych pasi.
Klempiiské konstrukce — oplechovani, parapety, Zlaby a svody z pozinkovaného plechu.
Venkovni omitky jsou bfizolitové a vapenné hladké. Vnitini omitky jsou vapenné hladké.
Okna jsou ocelova jednoducha, v ¢asti dfevéna zdvojena. Vrata jsou ocelova, dvefe dfevéné a
ocelové. Podlahové krytiny jsou betonové, v ¢asti z teracové dlazby.

Vytapéni je Ustfedni, z vlastni plynové kotelny. Elektroinstalace je své€telnd 1 motorova s
pojistkovymi automaty.

Dle dostupnych udaji byl objekt postaven v roce 1920, celkova Zivotnost je stanovena na 130
let.

6) Sklad p¥ize na parc.C. St. 245
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Objekt je pristavén k severni strané vyrobni haly. Stavba je jednopodlazni, se stfechou
sedlovou s mirnym sklonem, v €asti stfecha pultova. Vnitini prostor je tvofen skladem pfize a
spojovacimi chodbami. Ze strany severni a v ¢asti vychodni na objekt navazuje kryta rampa.

Zéklady tvoti betonové pasy s vodorovnou izolaci. Svislé obvodové konstrukce jsou zdéné
z cihel. Stfes$ni konstrukce pultova a sedlova s mirnym sklonem s krytinou z asfaltovanych
svafovanych past. Klempitské konstrukce — oplechovani, parapety, zlaby a svody
z pozinkovaného plechu. Venkovni omitky jsou vapenné hladké s naté€rem.





[image: image8.png]Vytapéni je Gstfedni, z vlastni kotelny. Elektroinstalace je svételnd i motorova s pojistkovymi
automaty. Je proveden rozvod studené a teplé vody, kanalizace. V budové je zavedena pevna
telefonni linka.

Objekt byl postaven v roce 1972, celkova Zivotnost je stanovena na 100 let.

2) Zivodni kuchyné a jidelna na parc.¢. St. 711
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Jde o samostatné stojici, ¢aste¢né podsklepeny objekt, ktery se skldda ze dvou hlavnich &asti:
nepodsklepené, jednopodlazni jidelny a podsklepené, dvoupodlazni &asti, kde jsou 1.PP
situovany skladové mistnosti a garaz, v 1.NP pfipravna jidel, ve 2.NP $atna se soc. zafizenim.

Zéklady tvoii betonové pasy s vodorovnou a v misté podsklepeni svislou izolaci. Svislé
obvodové konstrukce tvoifi betonovy vyzdivany skelet. Stropy jsou nespalné s rovnym
podhledem — desky PZD do valcovanych I profild se zavésenym podhledem v jidelné, ostatni
z panelil PPD. Stfedni konstrukce je plocha s krytinou z asfaltovanych, svafovanych pasu, nad
jidelnou ve tvaru sedlovém s mirnym sklonem s krytinou rovnéz z asfaltovanych svafovanych
past. Klempiiské konstrukce — oplechovani, parapety, Zlaby a svody jsou z pozinkovaného
plechu. Venkovni omitky jsou bfizolitové s obkladem soklu kabfincem. Vnitini omitky jsou
vapenné Stukové. Vnitini obklady jsou na soc. zafizenich z keramickych obkladatek. Okna
jsou drevéna zdvojena, dvefe jsou dfevéné, v ¢asti prosklené. Podlahové krytiny v jidelné
PVC, v ostatnich mistnostech dlazby. Vybaveni soc. zafizeni - umyvadla, sprchy, WC misy.

Vytapéni je ustfedni, z vlastni kotelny. Elektroinstalace je svételna i motorova s pojistkovymi
automaty. Je proveden rozvod studené a teplé vody a kanalizace. V budové je zavedena pevna
telefonni linka.

Objekt byl postaven v roce 1975, celkova Zivotnost je stanovena na 100 let.

3) Vyrobni hala - tkalcovna ¢.p. 203 na parc.¢. St. 245
Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Jde o vicelodni, jednopodlazni halu, ktera slouzila jako tkalcovna. Objekt je tvofen hlavnim
vyrobnim prostorem, uréeném pro umisténi tkalcovskych stavl, ddle menSimi oddélenymi
provozy — pfipravnou a navadirnou. Hlavni stavbu obepinaji ze vSech stran pomocné provozy,
které jsou uvedeny samostatné, viz. niZe.

Zéklady tvofi zakladové pasy s hydroizolacemi proti zemni vihkosti. Svislé nosné konstrukce
tvoti betonovy skelet s cihelnou vyzdivkou. Zelezobetonova stfesni konstrukce mé pilovity
tvar s prosklenim v ¢astech s vétSim sklonem. St¥e$ni krytina je z osinkocementovych Sablon.
Klempiiské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnéjsi a v nitini povrchova Gprava stén
je provedena vapennou omitkou hladkou. Okna tvofi svétliky ve stieSe v ocelovych ramech.
Podlahy jsou tvoteny teracovou dlazbou.

Je proveden rozvod elektroinstalace svételné a motorové, studené a teplé vody, kanalizace.
Hala je vybavena klimatizaci a u¢innym odsavacim a filtraénim systémem.

Dle dostupnych tdajit byl objekt postaven v roce 1920 a postupné vybaven novym vytapécim
systémem, el. rozvody, teracovou dlazbou a odsavanim s filtraci vzduchu. Celkova Zivotnost
je stanovena na 130 let.





[image: image9.png]* budova bez ¢p/€e na parcele ¢. St. 716, zplisob vyuziti prim.obj.

* budova bez ¢p/¢e na parcele €. St. 761, zpsob vyuziti prim.obj.

» budova bez ¢p/Ce na parcele €. St. 784, zplsob vyuZiti pram.obj.

* budova bez ¢p/Ce na parcele ¢. St. 785, zplisob vyuZiti prim.ob;j.

* budova bez ¢p/¢e na parcele €. St. 918, zptsob vyuziti prim.obj.

» budova bez &p/€e na parcele ¢. St. 919, zplisob vyuziti pram.obj.

to vSe zapsano na LV ¢. 201 v Kkatastru nemovitosti vedeném Katastralnim ufadem pro
Moravskoslezsky kraj, katastralni pracovisté Frydek - Mistek, pro Kkatastrdlni uzemi
Raskovice, obec Raskovice a okres Frydek - Mistek

(dale jen ,,pfedmét drazby*).

2. Celkovy popis pfedmétu drazby a stavu, v ném?Z se nachazi

Pfedmétem drazby je uceleny vyrobni aredl ¢.p. 203 s administrativni budovou a budovou
jidelny, ktery je situovan v zastavéné casti k.u. Raskovice, obec Raskovice, okres Frydek —
Mistek, se samostatnym vjezdem pfes vratnici z mistni zpevnéné komunikace —p.¢. 1391.
Aredl je oplocen a je napojen na vefejnou vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni sit’, elektro a
telefon. Pfedmétem drazby jsou pouze nemovitosti, nikoliv véci movité véetné strojniho
vybaveni areélu.

Specifikace hlavnich staveb:

P.& | C.pare. Nazev
1 |St. 716 | Administrativni budova
2 |St. 711 |Zéavodni kuchyné a jidelna
3 | St. 245 | Vyrobni hala - tkalcovna
4 [St. 245 |Satna a &istirna zbozi
5 |St. 245 |Slichtovna
6 | St. 245 |Sklad ptize
7 |St. 761 |Sklad a ¢istirna latek
8 |St. 269 | Kompresorovna
9 Zpevnéné plochy - betonové panely
10 Zpevnéné plochy - Ziviéné
1) Administrativni budova na parc.¢. St. 716

Dispozi¢ni a konstrukéni FeSeni:

Jde o samostatné stojici, zdény, &aste¢né podsklepeny, dvoupodlazni objekt s plochou
sttechou. V 1.PP jsou umistény skladové mistnosti. V 1.NP je situovéna vratnice, spojovaci
chodby, zasedaci mistnost, archiv a kancelaf. Ve 2.NP jsou situovany kancelafe, spojovaci
chodby a soc. zafizeni.

Zéaklady tvofi betonové pasy s vodorovnou a v misté podsklepeni svislou izolaci. Svislé
obvodové konstrukce zdéné. Stropy jsou s rovnym podhledem — desky PZD do valcovanych I
profild. Stfe$ni konstrukce je plocha s krytinou z asfaltovanych svafovanych past, v ¢asti
s plechovou krytinou. Klempifské konstrukce - oplechovani, parapety, Zlaby a svody
z pozinkovaného plechu. Venkovni omitky jsou btizolitové s obkladem soklu kabfincem.
Vnitini omitky jsou vapenné $tukové. Vnitini obklady jsou na soc. zafizenich z keramickych
obkladagek. Okna jsou dfevéna zdvojena. Dvefe jsou dievéné, v Casti prosklené. Podlahy
z v&t§i Casti z teracové dlazby, v kancelafich jsou textilni podlahové krytiny, v ostatnich
mistnostech jsou dlazby. Vybaveni soc. zatizeni — WC splachovaci, umyvadla.




[image: image10.png]Clének II.
Predmét drazby a jeho popis

1. Pfedmét drazby

Pfedmétem drazby je soubor véci nemovitych, véetné viech soucasti a pfislugenstvi
jednotlivych nemovitosti specifikovanych v tomto oznameni, ve vlastnictvi SLEZAN Frydek
— Mistek a.s., se sidlem Frydek — Mistek, Na Pfikopé 1221, PSC: 738 15, IC 451 93 371,
zapsané v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, vlozka 313.
Soubor je drazen pod ndzvem ,,Byvaly vyrobni zivod v obci Ra¥kovice, okres Frydek -
Mistek*.

Soubor je tvofen témito nemovitostmi:

pozemek na parcele €. St. 245 — zastavéna plocha a nadvoii o vyméie 9705 m?

pozemek na parcele ¢. St. 269 — zastavéna plocha a nadvoii o vymeéie 473 m?

pozemek na parcele €. St. 327 — zastavéna plocha a nadvoii o vymeéie 8§ m?

pozemek na parcele ¢. St. 711 ~ zastavéna plocha a nadvoii o vyméie 632 m?

pozemek na parcele €. St. 716 — zastavéna plocha a nadvoti o vymeéie 256 m?

pozemek na parcele ¢. St. 761 — zastavéna plocha a nadvoii o vyméte 1100 m?

pozemek na parcele &. St. 784 — zastavéna plocha a nadvofi o vyméte 619 m?

pozemek na parcele ¢. St. 785 — zastavéna plocha a nadvoii o vyméie 202 m?

pozemek na parcele ¢. St. 918 — zastavéna plocha a nadvoii o vymeéie 60 m?

pozemek na parcele ¢. St. 919 — zastavéna plocha a nadvori o vymeéie 6 m?

pozemek na parcele ¢. 261/2 — ostatni plocha o vyméte 782 m?, zplsob vyuziti —
manipula¢ni plocha

pozemek na parcele &. 261/5 — ostatni plocha o vyméte 3187 m? zplsob vyuziti —
manipulaéni plocha

pozemek na parcele &. 261/7 — trvaly travni porost o vyméte 355 m?, zpisob ochrany —
zemédelsky pidni fond

pozemek na parcele ¢. 390/2 - ostatni plocha o vyméfe 3205 m?, zpiisob vyuziti — ostatni
komunikace

pozemek na parcele ¢. 390/4 — ostatni plocha o vyméte 243 m? zplsob vyuziti —
manipula¢ni plocha

pozemek na parcele ¢. 390/5 — ostatni plocha o vyméfe 1020 m? zpisob vyuziti —
manipulaéni plocha

pozemek na parcele &. 390/6 — ostatni plocha o vyméte 383 m?, zplsob vyuZiti — jina
plocha

pozemek na parcele ¢. 390/7 — ostatni plocha o vymeéte 1136 m? zpiisob vyuziti — jind
plocha

pozemek na parcele ¢. 390/8 — ostatni plocha o vyméte 242 m? zplisob vyuZiti — ostatni
komunikace

pozemek na parcele ¢. 391 — ostatni plocha o vyméte 447 m? zplsob vyuziti —
manipulaéni plocha

pozemek na parcele €. 392 — ostatni plocha o vyméfe 2810 m?, zplsob vyuziti —
manipula¢ni plocha

pozemek na parcele ¢. 473/5 — ostatni plocha o vyméte 393 m?, zpisob vyuZiti — neplodna
puda

budova Raskovice, €.p. 203 na parcele &, St. 245 , zpisob vyuziti priim.obj.

budova bez ¢p/¢e na parcele ¢&. St. 269, zpusob vyuziti priim.obj.

budova bez ¢p/Ce na parcele &. St. 327, zpisob vyuziti tech.vyb.

budova bez ¢p/¢e na parcele ¢. St. 711, zpUsob vyuziti jina st.





[image: image11.png]OZNAMENiI O KONANi OPAKOVANE VEREJNE
DRAZBY DOBROVOLNE ¢&. 177 - ODD/08

vyhotovené dle § 20 a § 25 zakona ¢. 26/2000 Sb., o vefejnych

drazbach

Drazebnik:

Navrhovatel:

DraZebni spole¢nost Morava s.r.o.

se sidlem: Zlin, Dlouha 4433, PSC 760 01

IC: 262759 53

& koncese:  ZU-K/1/02-P, Okresni utad Zlin, referat Okresni
Zivnostensky ufad ve Zliné

zastoupena: feditelka spole¢nosti Marcela Koutna

bank. spojeni: ¢.4. 178404758/0300, CSOB, a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné,

oddil C, vlozka 41371

(déle jen ,,drazebnik*)

SLEZAN Frydek — Mistek a.s.
se sidlem: Frydek — Mistek, Na Piikopé 1221, PSC: 738 15
IC: 45193 371
zastoupen:  predseda predstavenstva Ing. Miroslav Halfar
¢len piedstavenstva Ing. Klara Salkova
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé,
oddil B, vlozka 313
(dale jen ,,navrhovatel®)

DraZebnik v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 26/2000 Sb., o vefejnych drazbach, ve
znéni pozdé€jsich piedpist (déle jen ,,zakon o veFejnych drazbach*), vyhlasuje timto dle § 20
a § 25 zakona o vefejnych drazbach konani opakované verejné draZby dobrovolné

(dale jen ,,drazba‘).

Clanek L
Doba a misto konani drazby

1. Den koné&ni drazby se stanovuje na 17. fervemec 2008 v Hotelu Centrum, salonek
Beskydska, 1. patro, Na Pofi¢i 494, 738 01 Frydek - Mistek. Zahajeni drazby bude
provedeno prohlaSenim licitatora o zah4jeni drazby v 12.00 hod. Zapis ucastniki drazby
bude probihat od 11.29 hod. do 11.59 hod. Vefejnosti bude povolen vstup do prostor, kde
se bude drazba konat, od 11.45 hod. do 11.59 hod. Vstupné do draZebni sin& pro
navstévniky, ktefi nebudou drazit, ¢ini ¢astku 100,- K¢ za cely drazebni den.
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