Adresa ptrislusného Gradu

UFad: e
Ulice: e
PSC, ODEC: vttt e

Vé&c: ZADOST O VYDANI KOLAUDACNIHO SOUHLASU

podle ustanoveni § 122 &. 183/2006 Sb., o Uzemnim plédnovani a stavebnim
t4du (stavebni z&kon), a § 18i vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé uzemniho rozhodovani, tzemniho opatf¥eni a stavebniho tadu

CAST A
I. Identifikac¢ni udaje stavby

(ndzev, Ucel stavby, misto, pokud dochédzi ke zméné parcelniho &¢isla - uvést
pavodni a nové parc. C.)

IT. Identifikac¢ni udaje stavebnika

(fyzickd& osoba uvede jméno, ptrijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu
popfipadé téz adresu pro dorucovani, neni-1i shodnd s mistem trvalého pobytu;
pokud z&mér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti, uvede fyzickd osoba jméno,
pfijmeni, datum narozeni, IC, bylo-1li p¥id&leno, misto trvalého pobytu popfipadé
téz adresu pro dorucovani, neni-1i shodnd s mistem trvalého pobytu; pravnicka
osoba uvede ndzev nebo obchodni firmu, IC, bylo-li p¥idé&leno, adresu sidla
popfipadé tézZ adresu pro dorucovani, neni-1i shodnéd s adresou sidla, osobu
opravnénou jednat jménem pravnické osoby)

Telefon/moObilnd LELE i OMm: it ittt ittt ettt et e et e ettt e et ettt ettt ettt ettt
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74da-11 vice osob, pripojuji se udaje obsaZené v tomto bodé&
v samostatné priloze:
ano [:] ne

ITTI. Stavebnik jedné

[:] samostatné

[:] je zastoupen; v pripadé zastoupeni na zdkladé plné moci je plnd moc
pfipojena v samostatné priloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, pfrijmeni, datum narozeni, misto trvalého
pobytu poptipadé téZ adresa pro dorucovani, neni-1i shodnd s mistem trvalého
pobytu; pravnicka osoba uvede nizev nebo obchodni firmu, I, bylo-1i
ptidéleno, adresu sidla poptripadé téz adresu pro dorucovani, neni-1i shodnéa
s adresou sidla, osobu opravnénou Jjednat jménem pravnické osoby) :
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IV. Zéakladni informace o rozhodnutich nebo opatt¥enich, na jejichZz zadkladé byla
stavba provedena

(oznaCeni stavebniho ufradu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni
a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkami od uvedenych dokument® nebo od
projektové dokumentace

(] e

[:] ano (popis a zduvodnéni nepodstatnych odchylek a ¢islo jednaci a datum
sdéleni stavebniho utradu, Ze je projednd p¥i vydani kolauda¢niho souhlasu)

V. Predpokladany termin dokonc¢eni stavby a zahdjeni jejiho uzivéani

VI. U doc¢asné stavby
1LY o 1= RN wlh i = o e o

VII. Udaj o zkuSebnim provozu

[] ne
I:I ano

na zakladé rozhodnuti, které vydal ...... .t iiiiiittteeeennnnnnnnns
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Byl proveden



CAST B

P¥ilohy Zadosti o vydani kolaudac¢niho souhlasu:

[ ]

OO oo oo

BRI

1.

10.

11.

12.

13.

Geometricky plan potvrzeny katastralnim Gtradem (pokud je stavba
predmétem evidence v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou
doché&zi k rozdéleni pozemku; doklad se neptripoji, pokud nedochéazi
ke zméné vnéjsiho pudorysného ohraniceni stavby) vcéetné vyznaceni
udajua urcujicich polohu definié¢niho bodu stavby a adresniho mista
(viz poznémka) .

Dokumentace geodetické ¢asti skutecného provedeni stavby u staveb
technické nebo dopravni infrastruktury.

Doklad o tom, Ze pfisluSnému obecnimu Gfadu byly ohldSeny a doloZeny
zmény tykajici se obsahu technické mapy obce.

Doklady o vysledcich zkou$Sek a métreni predepsanych zvlasdtnimi pravnimi
pfedpisy.

Doklady o vysledcich zkusSebniho provozu, pokud byl provadén.
Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkd s poZadavky
na stavby (§ 156 stavebniho zdkona).

U stavby s jadernym zatrizenim povoleni Stadtniho ufradu pro jadernou
bezpecénost podle zvlédstniho pravniho pfedpisu.

Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doslo-1li k nepodstatnym
odchylkam proti povoleni stavby nebo ovétrené projektové dokumentaci)
a sdéleni stavebniho uUfradu, Ze nepodstatné odchylky projednd pfi

vydadni kolaudac¢niho souhlasu nebo kolauda¢niho rozhodnuti.

Plnéd moc v pripadé zastupovani stavebnika, neni-1i udé€lena plnd moc
pro vice trizeni, poptripadé plnad moc do protokolu.

Certifikat autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.

Samostatnd priloha k bodu II. c¢asti A.

Zavazna stanoviska dotcenych orgédnt k uzivani stavby, pokud jsou
zvlastnim prévnim predpisem pro uzivani stavby vyzadovana, a pokud
byla obstarédna ptred podénim zadosti

[:] jsou pripojena v dokladové céasti dokumentace, [:] samostatné

s uvedenim p¥islusného orgénu, ¢. j. a data vydani, a to na useku
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[:] 14. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury
o provedeni kontroly zpusobu napojeni stavby (pokud byla predem
vyZadovéana)

[:] jsou pripojena v dokladové c¢asti dokumentace, [:] samostatné

s uvedenim p¥islusného vlastnika, ¢. Jj. a data vydani, a to na useku

[:] elektrické energie .. ...l e e e et i e e



Pozndmka:
ZpUsob vyznaceni udaju urcujicich polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti se adresni misto vyznaci do geometrického planu na zaméreni
budovy jako bod uvnitt stavebniho objektu v misté ocislovaného vchodu z ulice nebo vetrejného prostranstvi.

Nejedna-li se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitosti, vyznaci se definicni bod i adresni misto do grafického
vyjadreni vysledku zaméreni skutecné polohy objektu v dokumentaci skute¢ného provedeni stavby nebo do kopie
situacniho vykresu v méritku katastralni mapy se zakreslenim umisténi stavby, ktery byl podkladem pro umisténi stavby,

a to defini¢ni bod stavebniho objektu jako bod pobliz tézisté stavby a defini¢ni bod adresniho mista jako bod uvnitf
stavebniho objektu v misté vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Jedna-li se o stavbu v arealu, kde je pfistup z ulice ke stavebnimu objektu vhodny také pro vjezd vozidel
pouzivanych slozkami integrovaného zachranného systému, ale je umistén odlisné od vchodu z ulice do stavebniho

objektu, Ize k adresnimu mistu vyznacit také pfislusna prijezdova mista.

Parametry pfijezdovych mist:

Slozka integrovaného z&chranného systému Prajezdna §itrka Prijezdna vyska
Hasi¢sky zach / CR j k

aé%csly zachranny sbor CR a jednotky 3,5 m 4,1 m
pozarni ochrany

Zdravotnicka zAchrannd sluZba a Policie CR 3,0 m 3,0 m

Nepodstatné odchylky:

neméni se pidorysny ani vyskovy rozsah stavby, nezasahuje se do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled
stavby ani zplsob uZivani stavby, zména nevyZaduje posouzeni vlivli na Zivotni prostredi, jeji provedeni nemize
negativné ovlivnit pozarni bezpecnost stavby a nejde o zménu stavby, ktera je kulturni pamatkou.

Jedna-li se o stavbu vodniho dila, jsou defini¢ni body stanoveny ndasledujicimi pravidly:

objekty lezici mimo vodni tok - bod umistény pobliz stfredu vodniho dila (napf. studna, vodni elektrarna,
vodojem); objekty leZici napfi¢ vodnim tokem nebo napftic¢ udolim - prisecik osy objektu a osy toku (osy udoli, napt. osa
koruny hraze a osa vodniho toku u vzdouvacich nebo akumulacénich objektd, hrazi odkalist); liniové stavby - bod
umistény na zacatku vodniho dila (napt. vodnich dél - staveb kanalizacnich stok a kanalizacnich objekt( véetné Cistiren
odpadnich vod), ktery je nejvzdalenéjsim bodem od mista vypousténi, resp. vytoku odpadni (destové) vody, na konci
vodniho dila (napf. u vodnich dél - staveb vodovodnich fadi a vodarenskych objektl véetné upraven vody), ktery je
nejvzdalenéjsim bodem od mista odbéru vody, resp. vtoku vody do vodovodu; soubory objekt(l - bod umistény pobliz
stfedu Uzemi vzniklého ohranic¢enim rozptylenych objekt(l; misto vztazené k brehové Care - prisecik osy objektu a
biehové ¢ary (misto odbéru, vypousténi)



