499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb - znéni dle 405/2017 Sb.

499/2006 Sb.
VYHLASKA

Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 10. listopadu 2006
o dokumentaci staveb
ve znéni vyhlasek ¢. 62/2013 Sb. a ¢. 405/2017 Sb.

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 193 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon):

§1

(1) Tato vyhlaska stanovi rozsah a obsah
a) dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (ddle jen "stavba"),
b) dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti Uzemi,
¢) dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na Uzemi,
d) dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni,
e) projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zdkona nebo
projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni,
f) projektové dokumentace pro provadéni stavby a
g) dokumentace skutecného provedeni stavby.

(2) Tato vyhlaska dale stanovi naleZitosti dokumentace bouracich praci, obsahové néleZitosti stavebniho deniku,
jednoduchého zaznamu o stavbé a zpUsob jejich vedeni.

(3) Tato vyhlaska se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah, stavby dalnic, silnic,
mistnich komunikaci a verejné pristupnych tcelovych komunikaci podle § 194 pism. c) stavebniho zakona, s vyjimkou
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni pro stavby drah, stavby dalnic, silnic, mistnich komunikaci a verejné
pfistupnych ucelovych komunikaci.

§1a

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby
(K & 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebniho zdkona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby je stanoven v pfiloze ¢. 1 k této
vyhlasce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektu je stanoven v pfiloze €. 2 k této vyhlasce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy je stanoven v pfiloze €. 3 k této
vyhlasce.



(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice, mistni komunikace a
verejné ucelové komunikace je stanoven v pfiloze €. 4 k této vyhlasce.

(5) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi souboru staveb v arealu jaderného zafizeni je
stanoven v pfriloze ¢. 5 k této vyhlasce.

§1b

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti uzemi
(K & 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebniho zdkona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuZziti Uzemi je stanoven v pfiloze €. 6 k této
vyhlasce.

§ 1c

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na tzemi
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebniho zakona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na Uzemi je stanoven v pfiloze
¢. 7 k této vyhlasce.

§1d

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni
(K § 941 odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebniho zakona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni je stanoven v pfiloze €. 8 k této vyhlasce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektu je stanoven v pfiloze €. 9 k této vyhlasce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy je stanoven v pfiloze €. 10 k této
vyhlasce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby dalnice, silnice, mistni komunikace a
verejné ucelové komunikace je stanoven v pfiloze ¢. 11 k této vyhlasce.

§2

Projektova dokumentace
(K § 105 odst. 9 a § 110 odst. 5 stavebniho zakona)



Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho
zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni je stanoven v pfiloze ¢. 12 k této vyhlasce.

§3

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(K § 134 odst. 7 stavebniho zakona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby je stanoven v pfiloze ¢. 13 k této vyhlasce.

&84

Dokumentace skutecného provedeni stavby
(K & 125 odst. 6 stavebniho zakona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace skutec¢ného provedeni stavby je stanoven v pfiloze ¢. 14 k této vyhlasce.

(2) Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby muZe tvofit kopie ovérené projektové dokumentace doplnéna
vykresy odchylek, pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

§5

Dokumentace bouracich praci
(K § 128 odst. 8 stavebniho zakona)

Nalezitosti dokumentace bouracich praci stanovi pfiloha €. 15 k této vyhlasce.

§6

Stavebni denik a jednoduchy zaznam o stavbé
(K § 157 odst. 4 stavebniho zakona)

Obsahové nélezitosti stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé a zpUsob jejich vedeni stanovi pfiloha
¢. 16 k této vyhlasce.

§ 6a

(1) Dokumentace nebo projektova dokumentace zpracovana podle priloh ¢. 1 az 4 a 6 az 15 k této vyhlasce musi
vZdy obsahovat Casti A az D, dokumentace zpracovana podle pfilohy €. 5 k této vyhlasce musi vidy obsahovat c¢asti A az
C. K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

(2) Casti priloh uvedené v odstavci 1 se dale ¢leni na jednotlivé polozky s tim, Ze rozsah jednotlivych €asti a
poloZek musi odpovidat druhu a vyznamu stavby, charakteru navrhované zmény v Uzemi, charakteru navrhované zmény



vlivu uzivani stavby na izemi, podminkam v Uzemi, umisténi stavby, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuziti,
vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani stavby. Polozky jednotlivych casti, které stavba neobsahuje, se neuvadéji.

(3) Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi souboru staveb nebo dokumentace pro vydani spole¢ného

povoleni souboru staveb musi vidy obsahovat €asti A aZ C zpracované pro cely soubor staveb. Cast D se pro jednotlivé
stavby souboru staveb zpracovava podle prislusné prilohy k této vyhlasce odpovidajici druhu stavby.

Prechodné a zavérecné ustanoveni

§7
Tato vyhlaska se nevztahuje na dokumentace podle § 2, 3, popfipadé § 5, posuzované po 1. lednu 2007, pokud
byly zpracovany prevainé pred dnem nabyti Ucinnosti této vyhlasky.
§8
Tato vyhldska nabyva Gcinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
Mgr. Gandalovic v. r.

Priloha¢. 1
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektl

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava
A.1 Identifikacni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkd,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna stavba, Gcel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o 7adateli



s

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo

c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladi

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuzivani izemd,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pftistupu k navrhované stavbé,

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,
b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo docasna stavba,



d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(i na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a predpokladané kapacity
provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.,

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orientacéni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - zemni regulace, kompozice prostorového feseni,

b) architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni.
B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni feSeni

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pFistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udajli o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Zasady reSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feseni parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpad( apod., a dale zasady reseni
vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pred bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriova opatreni,
f) ochrana pred ostatnimi Gcinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.



B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000,

d) zpUsob zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim vlivlli na Zivotni prostredi, neuvadi se
informace k boddm a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivli ziméru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
c) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zékon ¢&. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah

a) méritko 1: 1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zdkres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.



C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méritko 1: 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou,
u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stavaijici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmofrské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (+ 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,

n) geodetické udaje, urceni soutadnic vytyCovaci sité,

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pfistupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni situacni vykres

Situacni vykresy vyhotovené podle potreby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni pozadavky objekt(,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné
bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a

prvki Zivotniho prostredi - soustava chranénych tzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné
krajinné prvky, chranéna uzemi apod.

D Dokumentace objektu

D.1 Charakteristické pGdorysy
D.2 Charakteristické rezy

Charakteristické fezy véetné fezli dokumentujicich ndvaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku
zalozeni navrhované stavby a staveb stavajicich.

D.3 Zakladni pohledy

Zakladni pohledy véetné pohledl dokumentujicich zac¢lenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo ptislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpist.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ(



2. Dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi, priklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostiredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivli na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho
fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrzZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu napojeni, vyznacena
napriklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon &. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémda a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 2
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické
infrastruktury vcetné souvisejicich technologickych objektu

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.



A Prlivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - katastralni Uzemi, parcelni cisla pozemkd, u budov adresa, Cisla popisna,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna stavba, Gcel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o zadateli
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo
c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladi

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuzivani izemd,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemk( urcenych k plnéni
funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,



m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvala nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

g) navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnoZstvi dopravovaného média apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadi a emisi apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.3 Zakladni technicky popis staveb
B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Zasady resSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametri stavby a zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
B.2.7 Zasady ochrany stavby ptred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pted bludnymi proudy,
c¢) ochrana pted technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriova opatreni,
f) ochrana pred ostatnimi Gcinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, ktizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo
dopravni infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu.



B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim vlivlli na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou soucéasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni ikold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
¢) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zékon ¢&. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(

a) méritko 1: 1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres
a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
b) zdkres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivd na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méftitko 1:200az 1:1 000, u rozsahlych staveb 1:2 000 az 1 :5 000,

b) stdvajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, kfiZzeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pdsmu stavby technické a dopravni infrastruktury,

c) hranice pozemkd, parcelni Cisla,



d) hranice feseného Uzemi,

e) stavaijici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu - u souvisejicich technologickych
objekt(, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

i) FeSeni vegetace,

j) okdtované odstupy staveb, u souvisejicich technologickych objektd,

k) stavajici a nova ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

[) maximalni docasné a trvalé zabory,

m) geodetické Udaje, urceni soufadnic vytyCovaci sité,

n) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pfistupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje poZarni vody.

C.4 Specialni situacni vykres
Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méritku zobrazujici specialni poZadavky objekt(,
technologickych zatizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné prvkd

Zivotniho prostredi - soustava chranénych dzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné
prvky, chranéna uzemi apod.

D Dokumentace objektu

D.1 Charakteristické padorysy
D.2 Charakteristické rezy

Charakteristické rezy véetné rez(i dokumentujicich ndvaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku
zaloZeni navrhované stavby.

D.3 Zakladni pohledy

Zakladni pohledy véetné pohledd dokumentujicich zaclenéni stavby do stdvajici zastavby nebo krajiny, pokud neni
reSeno v dokumentaci a zavazném stanovisku posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavk( podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisa.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ(
2. Dokumentace vlivi zdméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi podle zdkona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivlli na Zivotni prostredi, pfiklada se dokumentace vlivii zaméru na Zivotni

prostiedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy ¢. 4 k zdkonu o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi, véetné posouzeni vlivi na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho



fizeni.
3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, priklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technickda dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu napojeni, vyznacena
napftiklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkdm zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Narizeni vlddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systéma a statnich mapovych dél zdvaznych na tzemi statu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdejsich predpisa.

§ 13 vyhldsky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkon
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 3
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikacni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - tratovy Usek, katastralni Gdzemi, parcelni ¢isla pozemkd, u budov adresa, ¢isla popisna,



c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna stavba, Gcel uzivani stavby,
d) Sirdi vztahy - vyznam traté v ramci celé sité, vztah na evropskou sit, pfedepsané parametry.

A.1.2 Udaje o 7adateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

d) jména a prijmeni projektantd dokumentace pfikladané v dokladové ¢asti s opravnénim podle zvlastnich predpist 4).

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

a) technologicka c¢ast - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie, ostatni technologicka
zarizeni,

b) stavebni ¢ast - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt(,
trakcni a energeticka zatizeni,

c) docasné stavby a zafizeni, které jsou soucasti prislusnych objekt( stavebni a technologické casti.

Pro fazeni se pouZije nasledujici zakladni ¢lenéni:

Zabezpeclovaci zatrizeni | Stani&ni zabezpecovaci zatrizeni, tratové

| zabezpecCovaci zatizeni, prejezdové zabezpelovaci \
| zatizeni, spadovistni zabezpeclovaci zatizeni,

| dalkové ovladani zabezpecovaciho zatrizeni,

| indikdtory horkobéZnosti a indikdtory plochych kol. |
Sdélovaci zarizeni | Mistni kabelizace, rozhlasové zat*izeni, integrovand |
| telekomunikac¢ni za*izeni, elektricka pozarni

| a zabezpecovaci signalizace, déalkovy kabel, dalkovy |
| opticky kabel, za&vésny opticky kabel, zapojeni \
| ddlkového kabelu, dalkového optického kabelu \
| a z&dvésného optického kabelu do provozu, informadéni |
| systém pro cestujici, tratové radiové spojeni, jiné |
| sdélovaci zarizeni.

| Dispeclerskd ¥idici technika, technologie rozvoden \
| velmi vysokého napéti a vysokého napéti

| (energetika), silnoproudd technologie trakcnich \
| napdjecich stanic (méniren, trakénich

| transformoven), silnoproudd technologie trakcnich \
| spinacich stanic, technologie transformadnich \
| stanic vysokého napéti a nizkého napéti

| (energetika), silnoprouda technologie elektrickych |
| stanic pro napadjeni zabezpecovaciho zatizeni,



provozni rozvod silnoproudu, napéajeni
zabezpe&ovacich a sdélovacich zatrizeni z trakcniho \
vedeni. \

Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory, \
mét¥eni a regulace, automaticky systém rizeni,
elektricka pozarni signalizace.

Inzenyrské objekty Kolejovy svrsek a spodek, néastupisté, prejezdy,
mosty, propustky a zdi, ostatni inZenyrské objekty |
(inzenyrské sité a hydrotechnické objekty),

potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace), tunely, \
pozemni komunikace, kabelovody, kolektory,
protihlukové objekty.

Pozemni stavebni objekty Pozemni objekty budov (provozni, technologické,
skladové), zastteseni néstupist, pristresky na

\

a technické vybaveni pozemnich
nastupistich, individudlni protihlukova opatfeni, \
\
\

\
\
| stavebnich objektu
| orientac¢ni systém, demolice, drobnd architektura
\ a oploceni.
Trakéni a energetickéd zarizeni Trakéni vedeni, napdjeci stanice (ménirna, trakdéni \
transformovna) - stavebni Cést, spinaci stanice - \
stavebni c¢éast, ohtev vymén (elektricky, plynovy), \
elektrické predtapéci zatrizeni, rozvody vysokého \
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Ostatni objekty stavebni a technologické ¢asti vyse neuvedené budou zarazeny dle charakteru a funkce do
pfislusnych skupin.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

4) Napfiklad zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani dzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojl nerostl a podzemnich vod,

f) vycet a zavéry provedenych prizkumd a méreni - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum,
stavebné technicky prlizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,



i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa,

I) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Uzemi, prelozky
inZenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,

0) vécné a Casové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje
o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.,

b) Ucel uzivani stavby,

c) trvala nebo docasna stavba,

d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrl stavby s ohledem na umisténi stavby a
na Ucel stavby (tratova, stani¢ni technologie a rdmcova dopravni technologie), navrhované kapacity stavby véetné
zakladnich technickych parametr( stavby (navrzené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich).

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych poZadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym resenim z platnych predpis a norem,
pfipadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt,

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadi a emisi apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) zakladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby,

k) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

B.2.3 Celkové stavebné technické a technologické reseni
a) popis celkové koncepce stavebné technického a technologického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych
objektech,
b) celkova bilance narokd vsech druh( energii, tepla a teplé uZitkové vody,
c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, zplUsob nakladani s vyziskanym materidlem,
d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zatizeni verejné
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady resSeni pFistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udajli o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
a) popis splnéni zasadnich pozadavki prislusnych predpist a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych vedeni,



b) feseni ochrannych opatreni proti vlivu bludnych proud( na zakladé vysledk( koroznich prazkuma.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektl a technickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného feseni,
c) energetické vypocty.

B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objektu
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného reseni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prosttedi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostfedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pred bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriova opatreni,
f) ochrana pred ostatnimi Gcinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

B.3 Pfipojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni a zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho feseni véetné tratové a stani¢ni dopravni technologie poc¢atec¢niho a cilového stavu, orientaéni
navrh organizacnich a doc¢asnych provizornich stavebnich opatreni pro zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby,
poZadavky na nahradni dopravu, dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky pribéh rychlosti,
propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.),

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu, véetné bezbariérovych opatteni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6 Popis vliv( stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamér( spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérl o
nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni prostfedi, neuvadi se



informace k boddm a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivli ziméru na Zivotni prostredi.
B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

d) maximalni docCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

f) zakladni bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

g) nadvrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy, zdGvodnéni poctu etap, vyluky apod.),

h) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na priibéh a zplsob pfipravy a realizace
vystavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah

a) méritko 1 : 5000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zdkres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stavaijici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych objekt( stavby drahy a odstranovanych staveb a technické infrastruktury,
g) maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) FeSeni vegetace,

j) okdtované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,

n) zakladni geodetické udaje,

0) vyznaceni stavajici a nové hranice obvodu drahy,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pfistupové komunikace a nastupni plochy



pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.
C.4 Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potreby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni poZzadavky objekt(,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné
bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a
prvki Zivotniho prostredi - soustava chranénych tzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné
krajinné prvky, chranéna uzemi, apod. Vykresy architektonického reseni stavby nebo vyznacénych objektd, umisténi
stavby vzhledem k urbanistické struktufe Uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym tzemim,
vizualizace architektonicky vyznamnych objekt(.

D Dokumentace objektt

Pro kazdy objekt se vypracuje dokumentace. Zarazeni a oznaceni jednotlivych objektl se provede podle casti A. 2
Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni.

D.1 Technologicka ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Technicka zprava - koncepce feseni, popis soucasného stavu, navrhované reseni se zdlvodnénim a navrhem typu
zafizeni, hlavnich technickych parametrd, véetné plosnych a prostorovych pozadavk( na jeho umisténi a
zabudovani,

2. Vykresova dokumentace - vykresy a schémata, navrh feseni jednotlivych objekt(, se zakreslenim soucasného a
navrhovaného stavu, popfipadé mezistav( a jejich prehledného grafického rozliseni.

D.2 Stavebni ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Technicka zprava - koncepce feSeni, popis soucasného stavu, navrhované reseni, zdGvodnéni Uprav a vyuZziti
stavajicich konstrukci, navrh koncepce technického feseni jednotlivych objekt(, s Udaji o hlavnich technickych
parametrech,

2. Vykresova dokumentace - zakresleni soucasného a navrhovaného stavu, popripadé mezistav(ll a jejich fadného a
prehledného grafického rozliseni, podle potreby a charakteru objektu. Vykresy je nezbytné zpracovat do
podrobnosti, které uréi umisténi stavby v Uzemi a zajisti stanoveni potifebného trvalého a docasného zaboru
pozemkdl a staveb nebo jejich ¢asti, popfipadé jiného dotéeni pozemk( a staveb nebo jejich ¢asti.

U inZenyrskych objektt se dle jejich charakteru dokladaji zejména situace a pricné fezy, pfipadné podélné fezy. U

pozemnich objektl budov se dokladaji minimalné charakteristické pldorysy, charakteristické rezy vcetné fezli
dokumentujicich ndvaznost na okoli zejména s ohledem na koordinacni vazby a hloubku zaloZeni, zakladni pohledy.

Dokladova cast
Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpist.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ(



2. Dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivlli na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivli na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho
fizeni.
3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovdana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zdkona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrzZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu napojeni, vyznacena
napftiklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4.3. Doklady o souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpistd a norem
4.4 Doklady o souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvéaleného a nezavedeného zatizeni
5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v priibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon &. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systému a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 4
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice, mistni
komunikace a verejné ucelové komunikace

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd



K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

;s s

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - adresa, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemk(, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, Cisla
popisna,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna stavba, Gcel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o zadateli
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo
c¢) obchodni firma nebo nazev, nazev organizacni slozky, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr( a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

d) jména a pfijmeni projektantt ¢i ovérovatelll dokumentace pfikladané v dokladové ¢asti s opravnénim podle zvlastnich
predpisa 4)

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:

a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni - stavebni objekty a provozni soubory,

b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji Cislem a ndzvem,

c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznacenych ciselnou radou podle jejich charakteru, zplsobu
a druhu projedndni dokumentace a ucelu pfi realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je mozné podle pfislusnosti specialnich stavebnich Gradl vytvorit samostatnou skupinu
stavebnich objektl pfipadné podobjektld a samostatnou skupinu provoznich soubor(i nebo pficlenit provozni
soubory k prislusnym stavebnim objektim pfipadné podobjektiim.

Pro fazeni a Cislovani se pouZije nasledujici zakladni ¢lenéni:

Bouraci prace, pripadné dalsi objekty

Objekty pripravy \
obsahujici rozsdhlé pomocné prace spojené \
\
\

stavenisteé
s pripravou stavenisté nebo zhotovovaci prace,
naptriklad protihlukova opatfeni p¥i stavebnich



Objekty

pozemnich

komunikaci

(véetné

propustka)

Vodohospodarské

objekty

Elektro
objekty

Objekty
vedeni

Objekty
staveb

Objekty
staveb

pracich, trhaci préce ptri pripravé stavenisté,
stavebni jamy.

Predmétnd pozemni komunikace a jeji k¥iZovatky
a vSechny dalsi objekty pozemni komunikace
dot&ené nebo vyvolané stavbou predmétné
pozemni komunikace - délnice, silnice, mistni
komunikace, ucelové komunikace, samostatné
cyklistické stezky apod. Do této skupiny
objektlh se dadle zaradi soucCésti pozemni
komunikace (s vyjimkou téch, které jsou
obsazeny v samostatnych t*adéach, naptiklad
mosty a tunely) a vybaveni pozemni komunikace,
zejména dopravni znacdky, svételné signdly,
propustky, unikové zdény, protihlukové véaly,
clony proti oslnéni apod. Samostatnymi objekty
pozemni komunikace mohou také byt objizdky

a dopravni opatfeni a zesilovani existujicich
pozemnich komunikaci pro odklonénou vetrejnou
dopravu a stavenistni dopravu, pripadné
odstranéni nédsledkl téchto doprav provedené

po ukoncéeni stavby. Do této skupiny se zahrnou
i objekty udribového pfisluSenstvi.

VSechny druhy mostnich objektt, kromé
propustkd, opérné a zarubni zdi.

Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace -
kanalizace, destové usazovaci nadrze, uUpravy
nebo vystavba vodnich tok®, vodnich nédrzi,
retenc¢nich naddrzi a zéavlahovych zatrizeni,
vodovodl a studni.

Objekty uUprav nebo vystavby nadzemnich

a podzemnich silnoproudych a slaboproudych
vedeni, osvétleni, systémi zabezpecleni nebo
¥izeni dopravniho provozu apod.

Upravy nebo vystavba plynovodd, parovodi,
produktovodd a Jjinych vedeni.

Tunely, galerie, kolektory, podzemni garéazZe

a parkovisté a dalsi podzemni zat*izeni. Tyto
typy specidlnich objektd vyzaduji s ohledem na
jejich slozitost dalsi ¢lenéni na podobjekty,
které se oznaci dals$im dvojc¢islim za pomlckou
za zadkladnim c¢islem objektu

(naptiklad 600 - 08).

VSechny objekty, které spadaji pod kompetenci
drédzniho tradu.

Objekty pozemniho stavitelstvi, které jsou
soucédsti nebo prisluSenstvim pozemni
komunikace nebo slouzi motoristum, pripadné
jsou vyvolany stavbou pozemni komunikace.
Patfi sem zejména budovy a jejich
pfislusenstvi na odpocivkach, cestmistrovstvi,
celnice a objekty policie. Do trady 700 se
zaradi také protihlukové clony, kromé valu,
protihlukové stavebni Upravy budov a trvalé



oploceni cizich pozemktd. K prislusSnym budovam |
nebo skupindm urc¢itého zatrizeni se pr¥itradi \
odpovidajici provozni soubory a souvisejici \
objekty ostatnich druht, které kompletuji \
zarizeni. \
Objekty rekultivaci a vegetaénich uUprav vcetné |
odhumusovéani, ohumusovani, vysadby rostlin \
véetné drevin a Uprav ploch po vystavbe, \
do¢asné a trvalé oploceni pozemni komunikace. \

Druh objektd, ktery neni moZné nebo vhodné \
zatadit do ptredchazejicich tad.

Razeni objekt(l a provoznich soubor( v jednotlivych Fadach zavisi na povaze stavby, ddleZitosti objekt( z hlediska
celé stavby a dalSich okolnosti. JestliZe je to potfebné z evidencnich dlivodd, Ize pfed oznacdenim Fady objektl predradit

v/ ovs

dalsi ¢iselné oznaceni, zejména jedna-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se Cislo stavby.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

4) Napfiklad zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani izemd,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organt,

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdrojl nerostli a podzemnich vod,

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geotechnicky prizkum - inZenyrskogeologické a hydrogeologické
posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni technické realizovatelnosti pozemni komunikace véetné posouzeni
stavenisté mostnich objektl s pfipadnym doporucenim optimalniho vedeni trasy, vyhledavaci prizkum
materialovych nalezist - zemnik( - pro ovéfeni mnozstvi a vlastnosti sypaniny, korozni prizkum, pfipadné zakladni
prazkum, prizkum loZisek nerost(, pedologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisa 1),

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa,

[) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé,

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

o) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,

p) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje
o dotéené komunikaci,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a predpokladané kapacity
provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.,

h) zakladni technické parametry stavby - ndvrhova rychlost, Sitkové usporddani, intenzita dopravy, technologie a zafizeni
apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - etapizace vystavby, ¢asové Udaje o zahajeni, realizaci, dokonceni stavby a pfedani
stavby do uZivani,

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
B.2.3 Celkové stavebné technické feseni
a) popis celkové koncepce stavebné technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech,
b) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, zpGsob nakladani s vyziskanym materidlem,
c) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné
komunikacni sité.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady reSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektl
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného feseni.
Po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznaceni a zakladni charakteristiky.
B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektu
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické reSeni stavby, poZadavky na pracovni prostredi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostfedi



a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

b) ochrana pred bludnymi proudy,

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodriova opatreni,

f) ochrana pred ostatnimi Gcinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

B.3 Pfipojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni a zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamér( spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplQsobu naplnéni zavérl o
nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni prostredi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou soucéasti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy,

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
d) maximalni docCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

f) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Situacni vykresy



C.1 Situacni vykres Sirsich vztah

a) méritko 1: 5000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zdkres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méritko 1:200az 1: 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou,
u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v métitku 1 : 200,

b) stdvajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni Cisla,

d) hranice feseného uzemi,

e) stdvajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) maximalni vyska stavby,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okdtované odstupy stavby,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni docasné a trvalé zabory,

n) odstupové vzdalenosti v€etné vymezeni pozarné nebezpecnych prostorq, pfistupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méritku zobrazujici specialni poZadavky objekt(,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné
bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a
prvk( Zivotniho prostredi - soustava chranénych Gzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné
krajinné prvky, chrdnéna dzemi apod. Vykresy umisténi stavby vzhledem k urbanistické strukture Uzemi, vztah k
zakladnimu dopravnimu systému, chrdnénym dzemim.

D Dokumentace objektu

Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objekt, technickych nebo technologickych zafizeni se
zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim poradi v pfiméreném
rozsahu.

D.1 Stavebni ¢3ast
Pro kazdy stavebni objekt nebo skupinu objektl shodného charakteru se vypracuje samostatna dokumentace.

Zafazeni a oznadeni jednotlivych objekt se provede podle ¢asti A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a
technologicka zafizeni.



Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Technicka zprava - koncepce feSeni, popis sou¢asného stavu, navrhované feseni se zdlivodnénim a navrhem typu
objektu, hlavnich technickych parametrd, véetné plosnych a prostorovych narokd na jeho umisténi a zabudovani,
zasadni stavebné montazni postupy apod.

2. Vykresova dokumentace - vykresy a schémata, navrh reseni jednotlivych objekt(, se zakreslenim soucasného a
navrhovaného stavu, popfipadé mezistav( a jejich prehledného grafického rozliseni.

D.2 Technologicka cast

Technologicka ¢ast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli na provozni soubory
nevyrobnich procest zajistujicich specialni ¢innosti potfebné pro funkénost, bezpeénost, vykonnost a ochranu pozemni
komunikace a jejich soucasti.

Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatna dokumentace. Provozni soubory, které tvofi technické
vybaveni tuneld, se pfipojuji k dokumentaci prislusného stavebniho objektu.

Dokumentace jednotlivych souborl se ¢leni na tyto ¢asti:
1. Technicka zprava - pfedmét provozniho souboru, Ucel, popis a zakladni parametry technologického zafizeni.
2. Vykresy - sestava a umisténi strojl a zatizeni a zplsob jejich zabudovani - ptidorysy, fezy, pohledy a konstrukéni
detaily.

Dokladova cast

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych organ
2. Dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi, priklada se dokumentace vlivii zaméru na Zivotni
prostredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivli na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho
fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovdana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZzadavky na stavby podle § 156
stavebniho zdkona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrzZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu napojeni, vyznacena
napftiklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4.3 Souhlas s odchylnym fesenim z platnych predpisi a norem



5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)
6. InZenyrskogeologické, diagnostické a dopravni prizkumy

7. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémda a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha €. 5
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi souboru staveb v aredlu jaderného
zarizeni

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o souboru staveb
a) nazev,
b) misto - adresa, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemka,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo docasnad stavba, Ucel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o 7adateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),
b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,



c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni souboru staveb

A.3 Seznam vstupnich podklad

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi souboru staveb

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhovaného souboru
staveb s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o vydané
Uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani dzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

e) vycet a zavéry provedenych prlzkumu a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemk( urcenych k plnéni
funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

I) vécné a ¢asové vazby souboru staveb, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemkd a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych se soubor staveb umistuje,

n) seznam objektl v okoli zafazenych dle zakona o prevenci zavaznych havarii, které mohou byt dotéeny umisténim
souboru staveb.

B.2 Celkovy popis souboru staveb

B.2.1 Zakladni charakteristika souboru staveb a jeho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) Ucel uzivani véetné zékladniho popisu,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(l na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani souboru stavby,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

e) ochrana podle jinych pravnich predpist 1),

f) limitni bilance - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadi a emisi apod.,

g) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci, ¢lenéni na etapy,

h) orientacni naklady.

B.2.2 Aredl jaderného zatizeni
a) hranice pozemku aredlu jaderného zafizeni,



b) vymezeni ploch v arealu jaderného zafizeni pro umisténi trvalych staveb a ploch pro docasné stavby zafizeni
stavenisté,

c) vymezeni funkénich skupin staveb v aredlu jaderného zafizeni a stanoveni jejich skladby, druhu a tcelu,

d) uréeni minimalnich odstupovych vzdalenosti trvalych staveb, s vyjimkou technické a dopravni infrastruktury,
umistovanych uvnitf aredlu jaderného zafizeni od hranice pozemku areéalu jaderného zafizeni poptipadé sousednich
staveb mimo aredl jaderného zaftizeni,

e) urceni maximalni plosné zastavénosti ploch pro umisténi trvalych staveb v aredlu jaderného zatizeni - pomér trvale
zastavénych ploch staveb k celkové plose aredlu jaderného zafizeni uréené k umisténi trvalych staveb,

f) maximalni vySkové omezeni arealu jaderného zafizeni,

g) nejnizsi uroven podlahy podzemniho podlazi nebo jeji pfevazujici ¢asti arealu jaderného zafizeni,

h) vnéjsi bezpecnostni pasma od hranice arealu jaderného zatizeni - pokud je vyZadovano z jinych pravnich predpis(.

B.2.3 Ovlivnéni vnéjsiho prostredi
a) kapacitni a ¢asova maxima povolenych vstupt za provozu do arealu jaderného zatizeni, napfiklad voda, energie,
skladované palivo,
b) kapacitni a éasova maxima povolenych vystup( za provozu z arealu jaderného zatizeni véetné kvantitativnich a
kvalitativnich charakteristik, naptiklad odpadni vody, odpady, emise, imise, odpady.

B.2.4 Dopravni a technicka infrastruktura
a) napojeni aredlu jaderného zafizeni na dopravni infrastrukturu,
b) napojeni aredlu jaderného zatizeni na technickou infrastrukturu, naptiklad pfivodni fady technologické a pitné vody,
zdrojl pozarni vody, fady pro odvod odpadnich vod, energeticka vedeni, komunikacni sité, zplsob likvidace
destovych vod.

B.2.5 Obecné feseni

Pozadavky stanovené podle zvlastnich pravnich predpist, které budou dodrzeny a naplnény v dalSich stupnich
projektové dokumentace.

B.2.5.1 Koncepce bezpecnosti pfi uzivani staveb v aredlu jaderného zatizeni, napfiklad objektové, provozni, technické
bezpecnosti staveb

B.2.5.2 Koncepce bezbariérového uzivani staveb v aredlu jaderného zatizeni

B.2.5.3 PoZarné bezpecnostni feseni aredlu jaderného zafizeni

a) navrh koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska predpokladaného stavebniho feseni a zplsobu vyufZiti staveb a
specifikace podminek, které budou dodrZzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace,

b) navrh predpokladaného reseni prijezdovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku a zplsobu evakuace
osob a majetku a specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace,

c) navrh predpokladaného zplsobu zajisténi pozarni vody, popfipadé jiné hasebni latky a specifikace podminek, které
budou dodrzeny v dalsich stupnich projektové dokumentace,

d) ndvrh predpokladaného rozsahu vybaveni staveb vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné nahradnich
zdroju pro zajisténi jejich provozuschopnosti a specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich
projektové dokumentace,

e) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu a nutnosti zfizeni jednotky pozarni ochrany podniku, navrh
predpokladaného rozsahu vybaveni jednotky pozarni technikou a vécnymi prostiedky poZarni ochrany a specifikace
podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace,

f) navrh predpokladaného rozsahu a vymezeni odstupovych a bezpecnostnich vzdalenosti vzhledem k hranici arealu
jaderného zafizeni, véetné grafického vyznaceni umisténi arealu jaderného zafizeni s vymezenim predpokladanych
odstupovych, poptipadé bezpecnostnich vzdalenosti a specifikace podminek, které budou dodrZzeny v dalSich
stupnich projektové dokumentace.



B.2.5.4 Koncepce hygienickych pozadavk(

Specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalsich stupnich projektovych dokumentaci pro stanoveni hygienickych
pozadavk(l na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi.

B.2.5.5 Koncepce zasad ochrany souboru staveb pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatreni, opatieni pred ucinky havarii v
objektech nakladajici s nebezpeénymi latkami apod.

B.2.5.6. Ochrana obyvatelstva

a) provedeni hodnoceni stavajici dopravni infrastruktury s ohledem na provedeni evakuace osob a napojeni na mista pro
provedeni dozimetrie a dekontaminace poptipadé zahrnuti vybudovani téchto staveb do souvisejicich a
podminiujicich investic v€etné identifikace jejich vécné a ¢asové vazby na realizaci souboru staveb,

b) specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace pro stavebné - technické
feSeni zhodnoceni komunikaci vyuzitelnych jako evakuacni trasy a mista provedeni dozimetrie a dekontaminace
obyvatelstva zasahujicich osob,

c) specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace pro stavebné - technické
zajisténi realizace opatfeni ochrany obyvatelstva v ohroZzené oblasti - varovani, ukryti, profylaxe, monitorovani
(dozimetrie), dekontaminace, evakuace apod.,

d) specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace pro stavebné - technické
feSeni pro seznamovani obyvatelstva s hrozicim nebezpecim a pfipravovanymi opatfenimi k jejich ochrané a
zahrnuti vybudovani systému varovani do souvisejicich a vyvolanych investic.

B.3 Popis vlivl na Zivotni prostredi

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

d) zpUsob zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim vlivlli na Zivotni prostredi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou soucéasti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostredi.

B.4 Zasady organizace vystavby

a) hranice pozemku docasné zastavéného Uzemi pro zafizeni stavenisté se stanovenim maximalni vyskové hladiny pro
docasné objekty s vyjimkou objektl technologickych,

b) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

d) maximalni docCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Situacni vykresy



C.1 Situacni vykres Sirsich vztah

a) méritko 1: 1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni aredlu jaderného zatizeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
b) zdkres stavebniho pozemku,

c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1: 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych soubor( staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stdvajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni Cisla,

d) hranice reseného uzemi,

e) napojeni na dopravni verejnou infrastrukturu,

f) napojeni na technickou infrastrukturu,

g) stdvajici a navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
h) maximalni docasné a trvalé zabory,

i) geodetické udaje, urceni souradnic vytycovaci sité,

j) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecénych prostord.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavk( podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisa.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ
2. Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi, pfiklada se dokumentace vlivii zaméru na Zivotni
prostiedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy ¢. 4 k zdkonu o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi, véetné posouzeni vlivl na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho
fizeni.

3. Stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury

3.1 Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu napojeni, vyznacena
napftiklad na situa¢nim vykrese

3.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

5. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace



3) Narizeni vlddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systéma a statnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdejsich predpisa.

§ 13 vyhldsky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 6
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti tzemi

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikacni Udaje

A.1.1 Udaje o Uzemi
a) navrhovana zména vyuziti Uzemi,
b) misto - katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkd,
c) predmét dokumentace (druh, Gcel zaméru).

A.1.2 Udaje o 7adateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podklad



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis a zhodnoceni Uzemi

a) charakteristika Uzemi, pozemkU a staveb na nich, zastavéné Gzemi a nezastavéné Gzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o vydané
Uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuzivani izemd,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist 1),

g) udaje o odtokovych pomeérech,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) tzemné technické podminky,

j) vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

k) seznam pozemk podle katastru nemovitosti dotéenych zménou vyuZiti Uzemi,

I) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Popis navrhované zmény vyuziti Gzemi

a) podrobné udaje o zaméru, jeho Ucincich a vlivech na okoli,

b) zdlvodnéni zmény vzhledem k soucasnému zplsobu uzivani dotéeného Uzemi,

c) celkova vyméra Uzemi dotéeného zménou,

d) pozadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury,

e) zasady zajisténi technickych podminek poZzarni ochrany v dotéeném Gzemi z hlediska predpokladaného zplsobu
vyuziti Uzemi,

f) zdsady ochrany dotéeného Uzemi pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi - povodné, zaplavy, eroze a sesuvy puldy,
poddolovani, seizmicita, pronikani radonu z podlozi, hluk, emise, odpady apod.,

g) predpokladana Ihita realizace zmény vyuZziti zemi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
B.4 Dopravni feseni
B.5 Reseni vegetace

B.6 Popis vlivu navrZeného zplisobu vyuZiti Gzemi na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{(, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000,

d) zpUsob zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pripadég, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni prostredi, neuvadi se
informace k boddm a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivli ziméru na Zivotni prosttedi.

B.7 Celkové vodohospodarské reseni



1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(
a) méritko 1:1 000 az 1 : 50 000,
b) vyznaceni vztahu dotéeného Uzemi k urbanistické strukture Uzemi a umisténi v sidle.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
b) vyznaceni hranic Uzemi s novym vyuzitim,
c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.

C.3 Koordinacni situacéni vykres Gzemi dotéeného zménou

a) méritko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych zamér( 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stavajici stavby a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni Cisla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stavajici a navrhovany vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

g) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni padsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.

D Dokumentace objektt

Vykresy zobrazujici zménu vyuziti Uzemi v dostatecné prehledném méftitku, dokumentujici celkové urbanistické a
architektonické reseni navrzené zmény vyuziti Uzemi; zakladni svislé fezy, dokumentujici navrZené terénni Upravy,
Uroven stavajiciho a upraveného terénu s vyznacenim hladiny spodni vody; zakres feseni odvodnéni Gzemi v pripadé
zmén odtokovych pomér( apod.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavk( podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisa.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ(
2. Dokumentace vlivi zdméru na Zivotni prostredi

Pokud stavebni zdamér podléhd posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi a Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostiedi, ptiklada se dokumentace vlivli zaméru
na Zivotni prostifedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, véetné posouzeni
vlivli na predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru
zjistovaciho fizeni.



3. Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k podminkam dotcenych ochrannych a
bezpecnostnich pasem, vyznacena napfiklad na situacnim vykrese

4. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

5. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémdu a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdejsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 7
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na uzemi

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemkd,
c) predmét dokumentace - zména dokoncené stavby, trvald nebo docasna stavba, stavajici a navrhovany Ucel uzivani
stavby.

A.1.2 Udaje o 7adateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),
b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s



vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr( a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladi

A.3 ZdGvodnéni zmény vlivu uzivani stavby na Gzemi

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi

a) charakteristika Uzemi, pozemki a staveb na nich, zastavéné zemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani dzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

e) vycet a zavéry provedenych prlzkumu a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

g) udaje o odtokovych pomérech,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) tzemné technické podminky,

j) vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice, poZadavky na vydani jinych rozhodnuti nebo
opatreni,

k) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti dotéenych zménou vlivu uZivani stavby na Uzemi,

I) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pasmo.

B.2 Popis navrhované zmény vlivu uzivani stavby na Uzemi

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a zmény v jejim uzZivani

a) trvala nebo docasna stavba; u zmény stavby Udaje o jejich souasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) stavajici a navrhovany ucel uzivani stavby,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(l na stavby a technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

e) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

f) zdsady ochrany Uzemi pred negativnimi ucinky vyvolanymi zménou vlivu uzivani stavby,

g) navrhovana zména parametr( stavby - uZitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, celkové produkované mnoistvi a druhy odpad( a emisi,
tfida energetické naroc¢nosti budov apod.,

i) posouzeni technickych podminek pozdrni ochrany v dot¢eném Uzemi z hlediska zmény v uZivani stavby,

j) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.

B.3 Nové naroky na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.



B.4 Nové naroky na dopravni infrastrukturu

a) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérového reseni,
b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu.

sz

B.5 Upravy terénu a fe$eni vegetace v souvislosti se zménou vlivu uZivani stavby na Gzemi
Udaje o vyvolanych protihlukovych opattenich - terénni valy, protihlukové stény apod.

B.6 Popis zmény vlivu uZivani stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000,

d) zpUsob zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.

V pripadég, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni prostredi, neuvadi se
informace k boddm a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivQi zaméru na Zivotni prostredi.

B.7 Popis zmény vlivu uzivani stavby na bezbariérové uzivani stavby

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zékon ¢&. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(

a) méritko 1:1 000 az 1 : 50 000,

b) vyznacdeni napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
b) vyznaceni stavby s novym Ucelem uzivani,
c) vyznaceni vazeb a vlivl na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres Uzemi dotéeného zménou

a) méritko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) hranice feseného Uzemi,

c) hranice pozemkd, parcelni Cisla,

d) vyznaceni napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

e) stdvajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, pamdatkové rezervace, pamatkové zény apod.



D Dokumentace objektu

Vykresy zobrazujici zménu v uZivani stavby - padorysy s vyznacenim stavajiciho a navrhovaného zplisobu uzivani
jednotlivych mistnosti a prostord, fezy, pohledy.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo pfislusSnymi osobami.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ(
2. Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivlli na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi, priklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivli na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho

fizeni.

3. Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k podminkam dotcenych ochrannych a
bezpecnostnich pasem, vyznacena napfriklad na situacnim vykrese

4. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace

Priloha ¢. 8
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkd,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo docasnad stavba, Ucel uzivani stavby.



A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti spolec¢né dokumentace vcetné cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrG a
technikl ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, poptipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podklad

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani izemd,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé,

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,



b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(i na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orientacéni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady resSeni pFistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udajli o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feseni,
b) konstrukéni a materialové reseni,
¢) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni,
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a déle zasady reseni
vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pred bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodniova opatteni,
f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.



B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opateni.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamér( spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérl o
nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

v v

V pripadég, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni

prostredi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivil ziméru na Zivotni
prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni ikold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

I) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti G¢inkdim vnéjsiho
prostfedi pfi vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.



B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(

a) méritko 1:1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zdkres stavebniho pozemku a navrhované stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivl na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méritko 1: 200 az 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou,
u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stdvajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrZzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmoftské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (+ 0, 00) a vySky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,

n) vyznaceni geotechnickych sond,

o) geodetické udaje, uréeni souradnic vytycovaci site,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

g) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pristupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni situacni vykres

Situacni vykresy vyhotovené podle potreby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni pozadavky objekt(,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné
bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a
prvk( Zivotniho prostfedi - soustava chranénych Gzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné
krajinné prvky, chranéna dzemi, apod.



D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objekt, technickych nebo technologickych zafizeni se
zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zatizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméreném
rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprava - architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a provozni feseni, bezbariérové uzivani stavby;
konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni,
oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis feseni, vypis pouzitych norem.

b) Vykresova ¢ast - vykresy stavebni jamy, pudorysy zaklad(l, padorysy jednotlivych podlazi a stfech s rozmérovymi
kétami hlavnich délicich konstrukci, otvor( v obvodovych konstrukcich a celkovych rozmér hmoty stavby; s
popisem Ucelu vyuzZiti mistnosti s ploSnou vymérou véetné grafického rozliseni charakteristického materidlového
feSeni zakladnich konstrukci; charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim rfesenim vcetné rezi dokumentujicich
navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s
vySkovymi kétami vztazenymi ke stavajicimu terénu véetné grafického rozliSeni charakteristického materialového
feSeni zakladnich konstrukci; pohledy s vyznacenim zakladniho vyskového feseni, barevnosti a charakteristikou
materiall povrch(; pohledy dokumentujici zaélenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Technicka zprava - popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pti navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych
a dalsich zatiZzeni uvaZzovanych pfi ndvrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postup; zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevnovacich konstrukci ¢i prostup(; pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladd,
norem, technickych predpis(; specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem.

b) Vykresova ¢ast - vykresy zakladd, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zaklad(; tvar
monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilcii montované betonové konstrukce; vykresy sestav
kovovych a dfevénych konstrukci apod.

c) Statické posouzeni - pouzité podklady - zakladni normy, predpisy, Udaje o zatiZzenich a materidlech; ovéreni zakladniho
koncepcniho Feseni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérd hlavnich prvk( nosné
konstrukce vcetné jejiho zalozeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci plsobi dynamické namahani.

D.1.3 Pozéarné bezpecnostni feseni
D.1.4 Technika prostredi staveb

Dokumentace urci zatizeni a systémy v technickych podrobnostech doklddajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich
predpisl. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni a systému.
Uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zatizeni a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovava pro jednotlivé ¢asti podle konkrétni stavby a obsahuje zejména:
- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méreni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace,



- vyhrazena technicka zarizeni,
- vyhrazend pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spole¢nych zasad. Bude pfizplsoben charakteru a technické sloZitosti
dané stavby a zafizeni. Dokumentaci je Ucelné organizacné usporadat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu - vypis pouZzitych norem - normovych hodnot a predpisl; vychozi podklady a stavebni program;
pozadavky na profesi - zadani; klimatické podminky mista stavby - vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima,
|éto; poZadované mikroklimatické podminky - zimni, letni, minimalni hygienické ddvky cerstvého vzduchu, podil
vzduchu obéhového; udaje o Skodlivindch se stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet
osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze apod., provozni rezim - trvaly, ob¢asny, nepferusovany; popis navrzeného
feSeni a dimenzovani, popis funkce a uspradani instalace a systému; bilance energii, médii a stavebnich hmot;
zasady ochrany zdravi, bezpecénosti prace pfi provozu zafizeni; ochrana zivotniho prostredi, ochrana proti hluku a
vibracim, pozarni opatfeni; poZadavky na postup realizacnich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho
uvedeni do provozu a provozovani béhem Zivotnosti stavby.

b) Vykresovou ¢ast - umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, stroja, zakladnich mechanickych komponentd, zdroja
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni pfehledova schémata rozvodu a
zafizeni, zakladni technologickd schémata; pldorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodi v jednocarovém
zobrazeni, pfipojovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.

c) Seznam strojll a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich strojl a zatizeni, zakladnich mechanickych
komponent(, zdroj energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametri a souvisejicich
pozadavka.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
Stavbu Ize ¢lenit na provozni celky. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napfiklad:

- pfivodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury, zejména elektricka energie, elektronické komunikace,
plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii apod., véetné souvisejicich zatizeni,

- pfelozky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a naklad(, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace, pozarni nebo evakuacni vytahy,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazend pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pripadé bude pfizplsoben
charakteru a technické slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis Ucelu, seznam pouzitych podkladi; popis
technologického procesu vyroby, potfeba materialQ, surovin a mnozstvi vyrobkd, zakladni skladba technologického
zafizeni - Ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobég,
pozadavky na dopravu vnitni i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, Udaje o potiebé energii,
paliv, vody a jinych médii, véetné pozadavk( a mist napojeni, Gcinnost uziti zdroji a rozvod(l energie.

b) Vykresovou cast - obsahuje pouze umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, strojt, zakladnich mechanickych
komponent(, zdrojl energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni prehledova
schémata rozvod( a zatizeni, ptiidorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvod( v jednocarovém zobrazeni,
pfipojovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji; zakladni technologicka schémata
dokladujici ucel a troven navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi hlavnich stroji a zafizeni a zpUsob
jejich zabudovani - ptidorysy, fezy, zpravidla v méfitku 1 : 100.



c) Seznam strojll a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich strojl a zatizeni, zakladnich mechanickych
komponent(, zdrojl energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametri a souvisejicich
pozadavk.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavk( podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisa.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ(
2. Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivlli na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a
spoleéné fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostredi, priklada se dokumentace vlivli zaméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy ¢. 4 k zdkonu o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi, véetné posouzeni vlivl na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho
fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovdana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZzadavky na stavby podle § 156
stavebniho zdkona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu napojeni, vyznacena
napriklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadeéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)
6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)
7. Prlikaz energetické narocnosti budovy podle zdkona o hospodareni energii 6)

8. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v priibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Narizeni vlddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systéma a statnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdejsich predpisa.

§ 13 vyhldsky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.



5) Zdkon ¢. 61/1988 Sb., o hornické cinnosti, vybusnindch a o stdtni bdriské sprdvé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vyhldska ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpisobilost pri hornické ¢innosti nebo Cinnosti
provddéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych prdvnich predpist, ve znéni pozdéjsich predpisd.

6) Zdkon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 9
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni liniové stavby technické
infrastruktury vcetné souvisejicich technologickych objektt.

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemkd, u budov adresa, Cisla popisna,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo docasnad stavba, Ucel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladi



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi, stavebniho pozemku a priibéhu liniové trasy; zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuzZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o vydané
Uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani izemd,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist 1),

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemk( urcenych k plnéni
funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi, seznam pozemk( podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pasmo,

n) meteorologické a klimatické udaje.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(i na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

g) navrhované parametry stavby - mnoZstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.3 Zakladni charakteristika objektl
B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Zasady resSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.



B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametr( stavby, zasady rfeseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) protipovodrova opatreni,
b) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stdvajici technickou infrastrukturu, pfelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo
dopravni infrastruktury,

b) pfipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Gzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni
prostiedi, neuvadi se informace k bod(im a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zdaméru na Zivotni
prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadUl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,



k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

I) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti Gcinklim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zékon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(

a) méritko 1:1 000 az 1 : 50 000,

b) zakres navrhované stavby,

c) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
d) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
e) vyznaceni hranic dotéeného Gzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zdkres stavebniho pozemku a navrhované stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivd na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1:200az1:5000,

b) stdvajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, kfiZzeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pdasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury,

c) hranice pozemkd, parcelni Cisla,

d) hranice reseného Uzemi,

e) stdvajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrZzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) maximalni vyska navrhovanych staveb a vysky upraveného terénu,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu

i) Feseni vegetace,

j) okdtované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zéony apod.,

m) maximalni docasné a trvalé zabory,

n) vyznaceni geotechnickych sond,

o) geodetické udaje, uréeni souradnic vytycovaci site,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

q) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pfistupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje poZarni vody.

C.4 Specialni situacni vykres



Situacni vykresy vyhotovené podle potreby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni poZadavky objekt(,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné
bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a
prvki Zivotniho prostredi - soustava chranénych tzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné
krajinné prvky, chranéna uzemi apod.

D Dokumentace liniové trasy, objektt a technickych a technologickych zafizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

Schematické znazornéni liniové trasy, charakteristické pidorysy - objekty, technologického zafizeni véetné popisl
a zdavodnéni pouzitych material a vyrobk( - zaklady, nosice, vodice, stavebni jdmy, stavebné-technické feseni, statické
pfipadné dynamické posouzeni konstrukci, specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
a dalsi podklady v rozsahu technické zpravy a souvisejici vykresové dokumentace.

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

Pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do stdvajici zadstavby nebo krajiny, pokud neni FeSeno v dokumentaci a
zavazném stanovisku posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni

Zejména charakteristické fezy, véetné ezl dokumentujicich ndvaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na
hloubku zaloZeni navrhované stavby.

D.1.3 Pozéarné bezpecnostni feseni
D.1.4 Technika prostredi staveb

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavk( podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisa.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ
2. Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a
spoleéné fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivl na Zivotni prostredi, priklada se dokumentace vlivli zaméru na Zivotni
prostiedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy ¢. 4 k zdkonu o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, véetné posouzeni vlivi na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho

fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu



Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, priklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technickda dokumentace vyrobce nebo dovozce, popripadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napriklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkdam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)
6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)
7. Prlikaz energetické naro¢nosti budovy podle zdkona o hospodareni energii 6)

8. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Nafizeni vlddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systéma a statnich mapovych dél zdvaznych na tzemi statu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdejsich predpisa.

§ 13 vyhldsky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkon
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

5) Zdkon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusnindch a o stdtni bdriské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vyhldska ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpisobilost pri hornické ¢innosti nebo Cinnosti
provddéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych prdvnich predpist, ve znéni pozdéjsich predpis.

6) Zdkon & 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 10
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje



A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (tratovy Usek, katastralni zemi, parcelni Cisla pozemk(, u budov adresa, cisla popisna),
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna stavba, Ucel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zdmér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr( a technikd
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

d) jména a pfijmeni projektantd dokumentace prikladané v dokladové ¢asti s opravnénim podle zvlastnich predpist 4).

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

a) technologicka c¢ast - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie, ostatni technologicka
zarizeni,

b) stavebni ¢ast - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt(,
trakcni a energeticka zatizeni,

c) docasné stavby a zafizeni, které jsou soucasti prislusnych objekt( stavebni a technologické casti,

d) objekty podléhajici technicko-bezpecnostni zkousce - seznam urcenych technickych zafizeni a objektd,

e) objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby tyka, v ¢lenéni podle subsystém?
infrastruktura, energie, fizeni a zabezpeceni 7).

A.3 Seznam vstupnich podkladi

4) Napfiklad zdkon & 200/1994 Sb., o zeméméFictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

7) Vyhldska ¢. 352/2004 Sh., o provozni a technické propojenosti evropského Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve
znéni pozdéjsich predpisd.

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem v Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani dzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,



e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojl nerostli a podzemnich vod,

d) vycCet a zavéry provedenych prizkumd( a méreni - geologicky prlzkum, hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum,
stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

e) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisa 1),

f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

i) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemk( uréenych k plnéni
funkce lesa,

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni uzemi, prelozky
inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

I) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje
o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy, tratovy Usek, stani¢eni apod.,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) celkovy popis dopravni koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametri stavby s ohledem na umisténi stavby a
na Ucel stavby (tratova, stani¢ni technologie a rdmcova dopravni technologie), navrhované kapacity stavby véetné
zakladnich technickych parametr( stavby (navrzené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich),

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych poZadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych
predpist a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) zakladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu k
dokoncéeni a uzivani stavby,

k) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanistické feseni - kompozice prostorového feseni,
b) architektonické reseni - tvarové reseni, materidlové a barevné reseni.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického rfeseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech - véetné udajli o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného pretvoreni,

b) celkova bilance naroku vsech druh( energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvyseného odbéru elektrické
energie, podminky pti zvyseni technického maxima,

c) celkova spotreba vody,

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem,



e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pFistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam pouzitych
zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobk( pro tyto osoby, véetné feseni informacnich systému a idajl o podminkach
pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
a) popis splnéni zasadnich pozadavkl prislusnych predpist a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych vedeni,
b) feseni ochrannych opatreni proti vlivu bludnych proudd na zékladé vysledkd koroznich prazkum.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objekt( a technickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného feseni,

c) energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a podklady pro
proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich obvodl na
napajeci sit energetiky a navrh zplsobu omezovani zpétnych vliv(, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykont a
navrh opatreni na zajisténi predepsaného uciniku.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objekt(
a) strucny popis stavajiciho stavu,
b) strucny popis navrzeného reseni.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho reseni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické reSeni stavby, poZadavky na pracovni prostredi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostfedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pted bludnymi proudy,
c¢) ochrana pted technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodniova opatteni,
f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pfipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

c) popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické
stezky.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie pocateéniho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie v pribéhu vystavby,

b) navrh organizacnich a doc¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby,

c) zdGvodnéni a rozsah navrhovaného stani¢niho a tratového zabezpedovaciho zafizeni, véetné potfeby navrhovanych
rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.



B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka, protierozni opatreni.

B.6 Popis vliv( stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000,

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu naplnéni zavérd o
nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Gzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni
prostiedi, neuvadi se informace k bod(im a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zdaméru na Zivotni
prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni stavenisté,
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadU a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
I) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti G¢inkdim vnéjsiho
prostfedi pfi vystavbé apod.,
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu,
p) pozadavky na vyluky verejné dopravy,
g) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.

B.8.2 Vykresy

s

Situace se zakreslenim Udajl potfebnych pro organizaci vystavby se zakresluji v situaci, ktera vychazi z koordinacni
situace stavby (Cast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zafizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje
vody a energii.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout viechny



navaznosti technologickych postupd, prokazat realnost navrhovanych vylukovych c¢asl a celkové Ihity vystavby.
B.8.4 Schéma stavebnich postupl

Schéma stavebnich postupt zejména pfi stavbé nebo rekonstrukci kolejisté stanic a u staveb, kde budou vyZadovany
vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

B. 8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potfebnych pro stavbu, posouzeni vyuZitelnosti
ziskanych hmot a presuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napfriklad zékon ¢&. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah

a) méritko 1 : 5000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku a navrhované stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou v méfitku 1 : 200; situace navrzené stavby
musi obsahovat podrobnosti potfebné pro ovéreni polohového feseni stavby a jeji vystavby,

b) stdvajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, kfiZzeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pdsmu stavby technické a dopravni infrastruktury,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych objekt( stavby drahy a odstranovanych staveb a technické infrastruktury,

g) maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu - u souvisejicich technologickych
objekt(, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

i) FeSeni vegetace,

j) okdtované odstupy staveb,

k) stavajici a nova ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

[) maximalni docasné a trvalé zabory,

m) geodetické Udaje, uréeni soufadnic vytyCovaci sité,

n) vyznaceni stavajici a nové hranice obvodu drahy,

0) vyznaceni predpokladanych hranic poklesovych kotlin (zén ovlivnéni) u tunelovych staveb,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,



g) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pristupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potreby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni poZadavky objekt(,
technologickych zatizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatreni v€etné bezbariérovych
opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkl Zivotniho
prostiedi - soustava chranénych izemi NATURA 2000, izemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky,
chranéna uzemi apod. Vykresy architektonického reseni stavby nebo vyznacnych objektl, umisténi stavby vzhledem k
urbanistické strukture Uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym Uzemim, vizualizace architektonicky
vyznamnych objektd.

D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

Pro kazdy objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zarazeni a oznaceni jednotlivych objektll se provede
podle ¢asti A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni.

D.1 Technologicka ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:
1. Technicka zprdava, ktera obsahuje:
a) popis a zakladni Udaje o soucasném stavu véetné identifikacnich Uidaj objektu,
b) seznam vstupnich podkladi,
¢) popis a zdvodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametra,
d) popis navrzeného feseni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a ve vztahu k uzivani,
e) odQvodnéni pfipadnych vyjimek daného objektu z predpis(,
f) ndvaznost na ostatni objekty,
g) ochranu pred nebezpecnym dotykovym napétim,
h) stavebné montazni postupy vystavby,
i) vypocet spotreby elektrické energie, i jinych médii,
j) potfebné vypocty nezbytné pro zdlvodnéni navrhovaného feseni, pokud nejsou soucasti casti B,
k) prehled pouzitych norem, predpis(, vzorovych listl apod.
2. Vykresova dokumentace

Technologicka ¢ast je ¢lenéna po typech objektli nasledovné:

D.1.1 Zabezpecovaci zafizeni
a) stani¢ni zabezpecovaci zafizeni,
b) tratové zabezpecovaci zafizeni,
c) prejezdové zabezpecovaci zafizeni,
d) spadovistni zabezpecovaci zafizeni,
e) dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,
f) indikatory horkobéZnosti a indikatory plochych kol.

D.1.2 Sdélovaci zafizeni
a) mistni kabelizace,
b) rozhlasové zafizeni,
c) integrovana telekomunikacni zatizeni,
d) elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace,



e) dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel,

f) zapojeni dalkového kabelu, dalkového optického kabelu a zavésného optického kabelu do provozu,
g) informacni systém pro cestujici,

h) tratové radiové spojeni,

i) jiné sdélovaci zafizeni.

D.1.3 Silnoprouda technologie
a) dispecerska ridici technika,
b) technologie rozvoden velmi vysokého napéti a vysokého napéti (energetika),
c) silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic (méniren, trakénich transformoven),
d) silnoproudd technologie trakénich spinacich stanic,
e) technologie transformacnich stanic vysokého napéti, nizkého napéti (energetika),
f) silnoprouda technologie elektrickych stanic pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni,
g) provozni rozvod silnoproudu,
h) napdjeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni.

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni
a) osobni vytahy, schodistové vytahy,
b) eskalatory,
c) méreni a regulace, automaticky systém fizeni, elektricka pozarni signalizace.

Ostatni objekty stavebni nebo technologické ¢asti vySe neuvedené budou zafazeny dle charakteru a funkce do
pfislusnych skupin.

D.2 Stavebni ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:
1. Technicka zprava, ktera obsahuje:

a) popis a zakladni udaje o soucasném stavu vcetné identifikacnich Udaja objektu,

b) seznam vstupnich podkladi,

¢) popis a zdvodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich technickych parametrda,

d) popis navrieného feseni, technickych parametri a jejich zdGvodnéni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a ve
vztahu k uZivani,

e) statickd posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci technickymi normami a pfedpisy vyzadovana,

f) kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potfebné pro zdGvodnéni navrhovaného feseni,

g) souhlas odbornych utvar(i zadavatele s pouZitim neschvéaleného a nezavedeného zafizeni, souhlas s navrzenym
feSenim, pokud je technickymi normami a predpisy pozadovan,

h) popis vyjimek z pfedpist, uvedeni odchylnych feseni od predchoziho stupné dokumentace,

i) pfehled pouZitych norem, predpist, vzorovych listli apod. a uvedeni jejich zavaznosti pro realizaci, popfipadé pri
zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby,

j) shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické reseni véetné uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast
obsahujici vSechna nezbytna projednani,

k) prlikaz o zapracovani vysledk( prizkumd,

[) ndvaznost na ostatni objekty (priikaz koordinace, popis rozhrani jednotlivych objektl, navaznost na jiné -
souvisejici, cizi, vyhledové investice),

m) na poddolovanych tzemich doplnit prikaz a feseni stavu Unosnosti,

n) pozadavky na geotechnicky monitoring,

0) pozadavky na méreni posuni a pretvoreni stavebnich objektd,

p) Feseni pfistupu a uzivani stavebnich objektl osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

2. Vykresova dokumentace

Stavebni ¢ast se Cleni po typech objektl nasledovné:



D.2.1 InZenyrské objekty
a) kolejovy svriek a spodek,
b) nastupisté,
c) prejezdy,
d) mosty, propustky a zdi,
e) ostatni inZenyrské objekty - inZenyrské sité a hydrotechnické objekty,
f) potrubni vedeni - voda, plyn, kanalizace,
g) tunely,
h) pozemni komunikace,
i) kabelovody, kolektory,
j) protihlukové objekty.

D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt(
a) pozemni objekty budov - provozni, technologické, skladové,
- architektonicko-stavebni reseni,
- stavebné-konstrukéni reseni,
- technika prostfedi staveb - zdravotné technicka instalace, vnitfni plynovod, pozarni vodovod, vytapéni,
vzduchotechnicka zafizeni, umélé osvétleni a vnittni silnoproudé rozvody, vnitini slaboproudé rozvody,
- hromosvody,
- vnitfni vybaveni budov,
b) zastfeseni nastupist, pristfesky na nastupistich,
c) individualni protihlukova opatreni,
d) orientacni systém,
e) demolice,
f) drobna architektura a oploceni.

D.2.3 Trakcni a energeticka zatizeni
a) trakéni vedeni,
b) napdjeci stanice (ménirna, trakéni transformovna)
- architektonicko-stavebni reseni,
- stavebné-konstrukéni reseni,
- technika prostfedi staveb - zdravotné technicka instalace, vnitfni plynovod, pozarni vodovod, vytapéni,
vzduchotechnicka zafizeni, umélé osvétleni a vnittni silnoproudé rozvody, vnitini slaboproudé rozvody,
- hromosvody,
- vnitfni vybaveni budov,
c) spinaci stanice
- architektonicko-stavebni reseni,
- stavebné-konstrukéni reseni,
- technika prostredi staveb - zdravotné technicka instalace, vnitfni plynovod, pozarni vodovod, vytapéni,
vzduchotechnicka zafizeni, umélé osvétleni a vnitini silnoproudé rozvody, vnitini slaboproudé rozvody,
- hromosvody,
- vnitfni vybaveni budov,
d) ohfev vymeén (elektricky, plynovy),
e) elektrické predtapéci zafizeni,
f) rozvody vysokého napéti, nizkého napéti, osvétleni a dalkové ovladani odpojovac,
g) ukolejnéni kovovych konstrukci,
h) vnéjsi uzemnéni.

Ostatni objekty stavebni nebo technologické ¢asti vySe neuvedené budou zafazeny dle charakteru a funkce do
pfislusnych skupin.



D.2.4 Pozarné bezpecnostni feseni
Projektova dokumentace se zpracovava samostatné v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky a podle jinych pravnich

predpisa.

Dokladova cast

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych organ(
2. Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivlli na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi a
spolecné fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivll na Zivotni prostredi, priklada se dokumentace vlivi zdméru na Zivotni
prostredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivli na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho
fizeni.
3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovdana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZzadavky na stavby podle § 156
stavebniho zdkona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrzZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napriklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadeéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4.3 Stanoviska organizacnich sloZzek provozovatele drahy
4.4 Doklady o souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisti a norem
4.5 Doklady o souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvédleného a nezavedeného zafizeni

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace

6.1 Doklady o projednani s vlastniky pozemk( a staveb nebo bytl a nebytovych prostor dotéenych stavbou,
popfipadé s jinymi opravnénymi subjekty

6.2 Dalsi doklady o jednani s dotéenymi organy a ucastniky fizeni
7. Prohlaseni o shodé vydané notifikovanou osobou dle jinych pravnich predpisl

Pokud se jedna o stavbu drahy, ktera je soucasti evropského Zelezni¢niho systému.



8. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)
Pokud neni doloZzen u dokumentace k pfislusSnému objektu v ¢asti D.

9. Prikaz energetické naroc¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii zpracovany samostatné pro kazdy
relevantni objekt 6)

2) Zdkon &. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémda a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

5) Zdkon &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusnindch a o stdtni bdriské sprdvé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vyhldska ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpisobilost pri hornické ¢innosti nebo ¢innosti
provddeéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych prdavnich predpisd, ve znéni pozdéjsich predpisd.

6) Zdkon & 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 11
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby dalnice, silnice, mistni
komunikace a verejné ucelové komunikace

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava
A.1 Identifikacni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - kraj, katastralni Uzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, Cisla popisna,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna stavba, Gcel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zdmér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).



A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti spole¢né dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr( a
technik( ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

d) jména a prijmeni projektantl dokumentace pfikladané v dokladové ¢asti s opravnénim podle zvlastnich predpist 4).

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zdsad:
a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni - stavebni objekty a provozni soubory,
b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji Cislem a nazvem,
c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznacenych ciselnou radou podle jejich charakteru, zplsobu
a druhu projedndni dokumentace a ucelu pfi realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je mozné a podle prislusnosti specialnich stavebnich Gradl je vhodné vytvofit samostatnou
skupinu stavebnich objekt( pfipadné podobjektld a samostatnou skupinu provoznich soubort nebo pficlenit

provozni soubory k pfislusSnym stavebnim objektlm pfipadné podobjektim.

Pro fazeni a Cislovani se pouzije nasledujici zakladni ¢lenéni:

e +

| Ciselnéd Skupina objektu Poznémka

| *ada \

e S +

| 000 Objekty pripravy Bouraci préace, pripadné dalsi objekty

\ stavenisgté obsahujici rozsédhlé pomocné prace spojené

\ s pripravou stavenisté nebo zhotovovaci prace, |

\ napfiklad docCasné oploceni, protihlukova

\ opat¥feni p¥i stavebnich pracich, trhaci préce |

\ \

e +
100 Objekty pozemnich Predmétnd pozemni komunikace a jeji k¥iZovatky

komunikaci
(vCetné propustki)

\
a v3echny dalsi objekty pozemni komunikace \
dot&ené nebo vyvolané stavbou predmétné \
pozemni komunikace, tj. délnice, silnice, \
mistni komunikace, uUcelové komunikace,
samostatné cyklistické stezky apod. Do této \
skupiny objektd se déle zatadi soucésti
pozemni komunikace, s vyjimkou téch, které \
jsou obsazeny v samostatnych tradach, naptiklad |
mosty a tunely, a vybaveni pozemni komunikace, |
zejména dopravni znacdky, svételné signdly, \
trvalé oploceni pozemni komunikace, propustky, |
unikové zény, protihlukové valy, clony proti \
oslnéni. \
Samostatnymi objekty pozemni komunikace mohou |
také byt objizdky a dopravni opatteni
a zesilovani existujicich pozemnich komunikaci |
pro odklonénou vetrejnou dopravu a stavenistni |
dopravu, pripadné odstranéni nésledkd téchto \
doprav provedené po ukonceni stavby. Do této \
skupiny se zahrnou i objekty udrzbového \
\

+
\
\
+
\
\
\
\
\
| pri pripravé stavenisté, stavebni jamy.
+
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| prisluSenstvi.



________________________________________________ +
VSechny druhy mostnich objektt, kromé
propustkll,, opérné a zarubni zdi.

________________________________________________ +
Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace - |

kanalizace, destové usazovaci nadrze, uUpravy \

nebo vystavba vodnich tokt, vodnich nédrzi, \

\

\

Vodohospodéatrské
objekty

retenc¢nich nédrzi a zavlahovych zarizeni,
vodovodu a studni.
Elektro a sdélovaci
objekty

Objekty uUprav nebo vystavby nadzemnich \
a podzemnich silnoproudych a slaboproudych \
vedeni, osvétleni, systémi zabezpeleni nebo \
tizeni dopravniho provozu apod.
________________________________________________ +
Upravy nebo vystavba plynovodd, parovodi, \
produktovodi a jinych vedeni.
777777777777777777777777777777777777777777777777 +
Tunely, galerie, kolektory, podzemni gardzZe \
a parkovisté a dals$i podzemni zatrizeni. Tyto \
typy specidlnich objektd vyzaduji s ohledem na |
\
\
\

Objekty trubnich
vedeni

Objekty podzemnich
staveb

+ +
\
\
+ +
\
\
\
\
\
+ +
\
\
\
\
+ +
\
\
+ +
\
\
\
\ | jejich sloZitost dalsi c¢lenéni na podobjekty,
\ | které se oznac¢i dalsim dvojc¢islim za pomlckou
\ | za zdkladnim ¢islem objektu, naptriklad 600-08.
Fomm o e +
\ | VSechny objekty, které spadaji pod kompetenci |
\ | drdzniho utradu. \
+ St +
\ | Objekty pozemniho stavitelstvi, které Jjsou
\
\
\
\
\
\
\
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
+ +
\ \
\ \
\ \
+ +
\ \
\ \
+ +

Objekty pozemnich
staveb soucCédsti nebo prisluSenstvim pozemni

komunikace nebo slouzi motoristum, pripadné \
jsou vyvolany stavbou pozemni komunikace, \
zejména budovy a jejich prislusSenstvi na \
odpoc¢ivkéach, cestmistrovstvi, celnice

a objekty policie. Do trady 700 se zatradi také |
protihlukové clony, kromé val®, protihlukové \
stavebni uUpravy budov a trvalé oploceni cizich |
pozemkta. K prisludnym budovidm nebo skupinam \
urc¢itého zatrizeni se pritradi odpovidajici \
provozni soubory a souvisejici objekty \
ostatnich druht, které kompletuji zarizeni. \
777777777777777777777777777777777777777777777777 +
Objekty rekultivaci a vegetacnich uprav véetné |
odhumusovani, ohumusovani, vysadby rostlin \
véetné dfevin a Uprav ploch po vystavbé. \
________________________________________________ +
Druh objektd, ktery neni moZné nebo vhodné \
zatadit do ptredchazejicich tad.
________________________________________________ +

Razeni objekt(l a provoznich soubor( v jednotlivych Fadach zavisi na povaze stavby, ddleZitosti objektl z hlediska
celé stavby a dalSich okolnosti. JestliZe je to potfebné z evidencnich dlvodd, Ize pfed oznacenim Fady objektl predradit
dalsi ¢iselné oznaceni, zejména jedna-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se Cislo stavby.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

4) Napfiklad zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné informace o vydané
Uzemné planovaci dokumentaci,

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a podzemnich vod,

d) vycCet a zavéry provedenych prizkumu( a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum,
geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnik(), stavebné historicky prizkum apod.,

e) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisa 1),

f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

i) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd urcenych k plnéni
funkce lesa,

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pftistupu k navrhované stavbé,

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

I) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje
o dotéené komunikaci,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(l na stavby a technickych pozadavku
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

f) celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametrl stavby - ndvrhova rychlost, provozni staniceni,
Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochrannd pasma a chranéna lzemi apod.,

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) zakladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu provozu, doba jeho trvani
ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které
budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),

k) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - zemni regulace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.



B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického rfeseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech véetné Gdajl o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby ndvrhové zatiZzeni na ni plsobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni,

b) celkova bilance naroku vsech druh( energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru elektrické
energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),

c) celkova spotreba vody,

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materidlem,

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pFistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam pouzitych
zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby, véetné feseni informacnich systémf.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) popis soucasného stavu,
b) popis navrzeného feseni.
1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkcni skupina a typ pricného usporadani,
- parametry a zdlvodnéni trasy,
- ndvrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,
- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektl a zdi,
b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektd, zejména zakladni Udaje - rozpéti, délky, sitky, prijezdni a
prichozi prostory:
- zakladni technické feseni a vybaveni,
- druhy konstrukcf a jejich zd{ivodnéni,
- postup a technologie vystavby.
3. Odvodnéni pozemni komunikace
- stavebné technické reSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.
4. Tunely, podzemni stavby a galerie
a) zakladni udaje (délka, pricné usporadani, sklony),
b) technické vybaveni tunelu,
c) navrZzena technologie vystavby,
d) principy systém provoznich informaci, fizeni dopravy a poZarni bezpecnosti.
5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zdny a protihlukové clony
- navrZena zafizeni, ktera jsou soucdasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zafizeni,
b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,
c) verejné osvétleni,
d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoc¢icht na komunikace a umoznéni jejich migrace pres komunikace,
e) clony a sité proti oslnéni.
7. Objekty ostatnich skupin objektd



a) vycet objektq,

b) zakladni charakteristiky,

c) souvisejici zafizeni a vybaveni,
d) technické reseni,

e) postup a technologie vystavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostfedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pted bludnymi proudy,
c¢) ochrana pted technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriova opatreni,
f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka, protierozni opatreni.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamér( spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérl o
nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pripadég, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni
prostiedi, neuvadi se informace k bod(im a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zdaméru na Zivotni
prostiedi.



B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadU a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

I) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZenyrskda opatreni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy béhem vystavby, napfiklad prepravni a
pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky; opatieni proti Ucinklim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.,

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

B.8.2 Vykresy

Vykresy organizace vystavby zobrazi ndvrhy a Gdaje uvedené v obsahu technické zpravy. Vypracuje se zejména:

a) prehledna situace v méfitku 1 : 5000 nebo 1 : 10 000 s vyznacenim stavby, se zakresem SirSich vztahl v dotéeném
uzemi, obvody stavenisté, ucelovych ploch, pristupl na stavenisté, napojovacich mist zdrojli a dopravnich tras,

b) situace stavby na podkladu koordinacni situace, kde se zohledni vzajemné vazby jednotlivych ¢asti stavby (objekt() z
hlediska provadéni, umisténi docasnych objektl (pfistupové cesty a pfemosténi, montazni zafizeni apod.), vazby na
vyrobni ¢asti zafizeni stavenisté a dalsi Udaje podle bodU technické zpravy.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsahlosti stavby. Pro jednoduché stavby
je moZné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.

B.8.4 Schéma stavebnich postup
B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopu, zasypu, ornice a podornicnich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a skalnich hornin ziskanych na stavbg,
vhodnost jejich pfimého vyuZiti, pouZiti po Upravé a uloZeni pripadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pfipadného
nedostatku materidlu do nasypu a jeho kryti ze zemnik( nebo pouZitim druhotnych material(; bilance skryvky vrchnich
kulturnich vrstev pady a hloubéji ulozenych zirodnéni schopnych zemin. Pro pfipad poZzadavku prislusného organu
ochrany zemédélské pldy - plan na premisténi ornice a podornicnich vrstev a hospodarné vyuziti rozprostfenim nebo
uloZenim pro jiné konkrétni vyuziti véetné vyuziti pro rekultivace.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni




1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah

a) méritko 1: 1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana omezeni, ochrannd a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku a navrhované stavby,
c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1: 500 az 1: 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u stavby v
pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200; situace navrzené stavby musi obsahovat
podrobnosti potfebné pro ovéreni polohového feseni stavby a jeji vystavby,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) katastralni hranice, hranice pozemka, parcelni Cisla,

d) hranice feseného uzemi véetné obvodu stavby,

e) stavaijici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmotrské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+ 0,00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb,

h) popis a vyznaceni vSech nové navrzenych objektd,

i) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

j) FeSeni vegetace,

k) okétované odstupy staveb od trvalych objektd nebo vlastnickych hranic pozemku obnovenych v terénu s lomovymi
body v KK=3 dle jinych pravnich predpisd,

1) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

m) stdvajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

n) maximalni docasné a trvalé zabory,

o) vyznaceni geotechnickych sond,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pfistupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje poZarni vody,

g) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.

C.4 Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potreby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni pozadavky objekt(,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné
bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a
prvki Zivotniho prostredi - soustava chranénych tzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné
krajinné prvky, chranéna Gzemi, apod. Vykresy umisténi stavby vzhledem k urbanistické strukture Uzemi, vztah k
zakladnimu dopravnimu systému, chranénym tzemim.



D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objekt, technickych nebo technologickych zafizeni se
zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméreném
rozsahu.

D.1 Stavebni ¢ast

Pro kazdy stavebni objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zafazeni a oznaceni jednotlivych objektl se
provede podle ¢asti A. 2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni.

Obsah jednotlivych stavebnich objektl bez ohledu na jejich zafazeni v konkrétni objektové skladbé:

D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci, véetné propustk
1. Technicka zprava

a) identifikacni Udaje objektu,

b) struény technicky popis se zdlvodnénim navrzeného feseni,

c¢) vyhodnoceni prizkum a podklad(, véetné jejich uZiti v dokumentaci - dopravni Gdaje, geotechnicky prizkum
apod.,

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctd,

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace,

g) navrh dopravnich znadek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zatizeni pro provozni informace a dopravni
telematiku,

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzibu,

i) vazba na pfipadné technologické vybaveni,

j) prehled provedenych vypoctl a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prirez(,

k) FeSeni pFistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém osobami s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

2. Vykresy

a) Situace pozemni komunikace
Situace vSech objektll je uvedena v koordinacni situaci stavby v ¢asti C. Tam, kde neni dostatecné zfejmé reseni
objektu z této situace, priloZi se samostatna situace objektu (vyrez situace stavby) ve vétsim méritku. Situace
musi obsahovat schématicky zakres Uprav pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace.

b) Podélny profil
Podélny profil v délkovém méfitku situace pozemni komunikace a vySkovém méfritku s desetindasobnym
prevysenim, méfitko 1 : 1 000 nebo 1 : 100 nebo 1 : 2 000 nebo 1 : 200. Pro jednoducha technicka feseni je
mozno pouzit méfitko 1 : 5 000 nebo 1 : 500.

c) Vzorové pricné fezy
Charakteristické vzorové pricné rezy, pfipadné odlisné useky pozemni komunikace (zarez, vykop, nasyp, rlizny
pocet jizdnich pruh(, vétve kfiZzovatek), méfitko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na sitku silni¢ni koruny a mistni
podminky, umisténi a druhy zpevnéni prikopQ, rigoll, bezpecnostniho zatizeni, oploceni, zdi a dalSich typickych
detaild.

d) Charakteristické pricné rezy
Zobrazeni zaclenéni télesa pozemni komunikace do terénu v charakteristickych mistech méftitko 1 : 100 nebo 1 :
200.

e) Schematické reseni kriZovatek
SloZitéjsi krizovatky na samostatnych vykresech v méritku situace pozemni komunikace nebo vétsim. Pro potfebu
ovéreni sklonovych pomér( vétvi kfizovatky (slozity tvar kfizovatky nebo nepftiznivé terénni podminky) -
zjednodusené podélné profily kritickych vétvi.



f) Vykresy obsluznych zatizeni
Zpracuji se, jestlize jsou soucasti objektu pozemni komunikace, jedna se o zastavky linkové osobni dopravy,
parkovisté a jiné dopravni plochy a odpocivky. Vykresy musi zobrazovat jednoznacné stavebné technické reseni.
Meéfitko voli projektant s pfihlédnutim k povaze zafizeni. Vykresy musi obsahovat Udaje o bezbariérovém uzivani
stavby (objektu), véetné detailll prislusnych vyhrazenych mist a sklond u prechodd.

g) Dopravni znacky, dopravni zatizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku
Vykresy navrzenych dopravnich znacek a uvedenych zafizeni v méfitku situace pozemni komunikace nebo jiném
méritku jako samostatné vykresy. U jednoduchych feseni se dopravni znaceni a vSechna dalsi dopravni zafizeni
vyznaci pfimo na situaci pozemni komunikace. Vykresy musi obsahovat Udaje o bezbariérovém uzivani stavby
(objektu), véetné detaill hmatového a akustického vedeni a frazi orientacnich majacka.

h) Soufadnice hlavnich bodl
Souradnice vSech dulleZitych bodu, které urcuji polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznaceny v koordinacni
situaci, pfilozZi se samostatny geodeticky vykres s jejich zdkresem. Tato pfiloha se vypracuje, pokud uvedené udaje
nejsou soucasti dokladové casti - geodeticky podklad.

i) Projektova dokumentace nového objektu pozemni komunikace nebo rozsifeni stavajiciho objektu pozemni
komunikace, ktery ma byt umistén na Gzemi pamatkové rezervace, pamatkové zény nebo ochranného pasma
nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény.
Projektovd dokumentace se doplni o pohledy nebo zakresy objektu pozemni komunikace do fotografii a
vizualizaci.

D.1.2 Mostni objekty a zdi
1. Technicka zprava

1.1. Identifikac¢ni Udaje mostu
a) stavba a objekt Cislo,
b) ndzev mostu,
c) evidencni ¢islo mostu,
d) katastralni Uzemi, obec, kraj,
e) pozemni komunikace - ndvrhova kategorie nebo typ pricného usporadani mistni komunikace, evidencni Cislo,
f) bod kfizeni - vSechna kfiZzeni na délce mostu,
g) staniceni zacatku upravy, vSechny podpéry, kfizeni a konec Upravy,
h) staniceni premostované prekazky - plavebni km, drazni km, km pozemni komunikace apod.,
i) dhel kfizeni - vSech prekazek,
j) volna vyska - podjezdu, podchodu, plavebni vyska.

1.2. Zakladni udaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka premosténi,
c) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpéti jednotlivych poli, resp. svétlost u presypanych konstrukci,
f) Sikmost mostu,
g) volna Sifka mostu,
h) Sitka prichoziho prostoru verejného nebo nouzového chodniku,
i) Sitka mostu,
j) vyska mostu nad terénem,
k) stavebni vyska,
I) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatiZeni a zatiZitelnosti mostu.

1.3. ZdGvodnéni stavby mostu a jeho umisténi
a) navaznost projektové dokumentace mostniho objektu na pfedchozi dokumentaci, icel mostu a pozadavky,
podklady na jeho feseni,
b) charakter premostované prekazky - prevadéné komunikace, drazniho télesa, vodniho dila apod.,
¢) Uzemni podminky,



d) geotechnické podminky.

1.4. Technické feseni mostu

a) popis nosné konstrukce mostu,

b) Udaje o zaloZeni a spodni stavbé mostu,

c) vybaveni mostu,

d) statické a hydrotechnické posouzeni,

e) cizi zafizeni na mosté,

f) feSeni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti agresivnimu prostredi a bludnym proudim,
g) pozadované podminky a méreni sedani a prahyb( - méreni a monitoring,

h) pozadované zatéZovaci zkousky.

1.5. Vystavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu,

b) specifické pozadavky pro pfedpoklddanou technologii stavby - pfistupy, privody elektrické energie, skladovaci
plochy, montdini a pomocné konstrukce apod.,
c) souvisejici (dotéené) objekty stavby,
d) vztah k Uzemi - inZenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu apod.
1.6. Pfehled provedenych vypoctl a konstatovani rozhodujicich dimenzi a prarez(
a) vytyCovaci udaje,
b) prostorové usporadani a geometrie mostu,
c) staticky vypocet zaklad(, spodni stavby, nosné konstrukce,
d) hydrotechnické vypocty.
1.7. Redeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
2. Vykresy

a) situace mostniho objektu v méfitku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatnimi stavebnimi objekty stavby pozemni
komunikace vcetné jejich ochrannych pasem, zvlastnich omezeni a Uprav pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

b) pGdorys v méfitku 1 : 100 nebo u velkych mostli nad 100 m délky v métitku 1 : 250, 1 : 500,

¢) podélny fez v méfitku 1 : 100, 1 : 250 nebo 1 : 500) nebo u smérové rozdélenych komunikaci oddélené podélné
fezy s odvozenym pribéhem terénu, kfiZujicich vodoteci a komunikaci véetné zakresleni prlijezdnych a
prichozich prostor(, plavebnich profild a mostem vzduté hladiny, povodrovych hladin - zpravidla Q 100, hladiny
navrhového pratoku, smérovych a sklonovych pomér(, rozhrani zemin pokryvnych Gtvar( a skalniho podlozi,

d) vzorovy pficny fez nosnou konstrukci nad podpérou a v poli v méfitku 1 : 50,

e) pricné fezy v méfitku 1 : 100 v licich opér a osach jednotlivych vnitfnich podpér, pfipadné s pohledem na
podpéry,

f) vytyCovaci schéma v méfitku 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500,

g) vykres tvaru podpéry v méfitku 1:50,

h) vykres tvaru opér a kfidel v méfitku 1 : 50,

i) schéma technologie vystavby,

j) projektova dokumentace velkych mostd, most(, které se umistuji na Uzemi pamatkové rezervace, pamatkové
z6ny nebo ochranného pasma nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové
rezervace nebo pamatkové zény a mostQ, které jsou kulturni pamatkou, se doplni o pohledy nebo zdkresy mostu
do fotografii a vizualizaci.

D.1.3 Vodohospodarské objekty - odvodnéni pozemni komunikace
1. Technicka zprava
a) zakladni identifikacni Udaje,
b) popis charakteristik objektu,
¢) zdGvodnéni funkéniho a technického feseni, véetné provoznich udajd a instalovanych vykond,
d) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient,
e) Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,
f) zvlastni poZadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu,
g) charakteristika a popis technického feseni objektu z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi a bezpecnosti a ochrany



zdravi pfi praci a provozu stavebnich zafizeni béhem vystavby,
h) popis feseni ochrany proti agresivnimu prostredi, pfipadné bludnym proudim.
2. Hydrotechnické vypocty
a) v rozsahu potrebném pro stanoveni velikosti profil(i stok a pripojek,
b) v rozsahu potfebném pro stanoveni velikosti destovych usazovacich nadrzi,
c¢) v rozsahu potfebném pro stanoveni velikosti a druhu opevnéni rigold a prikop.
3. Statické vypocty
a) pro potrubi v rozsahu potfebném pro navrh typu a Unosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatni objekty na siti pro stanoveni tloustky stén a dna nadrze a pfipadného
vyztuZeni.
4. Vykresy
a) situace stavby s vySkopisem a zdkresem podzemnich vedeni jak souc¢asnych, tak planovanych v méfitku shodném
se situaci objektl pozemni komunikace,
b) hydrotechnicka situace, - vyplyne-li jeji nutnost z vysledkd hydrotechnickych vypocta,
c¢) podélny profil vdoporu¢eném méritku 1 : 1000 nebo 1 : 100, méfitko ve sméru osy x musi odpovidat méfritku
situace,
d) vzorovy pricny fez uloZeni navrhovanych potrubi nebo rigold a prikopl,
e) vykresy aplikovanych typovych nebo atypickych objektu.

D.1.4 Objekty o svétleni pozemni komunikace
1. Technicka zprava
a) identifikacni Udaje objektu,
b) stru¢ny stavebné technicky popis celého zafizeni,
c) typ stozarl a svitidel,
d) svételné technicky vypocet,
e) napojeni na rozvodnou sit nizkého napéti
2. Vykresy
a) situace ve shodném méfitku se situaci pozemni komunikace, se zakresem polohy stozar( a kabelovych rozvodi a
urceni polohy zatizeni v souradnicich,
b) vzorovy pricny fez se zakresem schematické polohy zafizeni osvétleni v méritku vzorového pti¢ného fezu
pozemni komunikace,
c) vykresy stozaru se svitidlem.

D.1.5 Objekty podzemnich staveb
1. Technicka zprava

1.1. VSeobecna ¢ast
a) identifika¢ni udaje,
b) ¢lenéni objektl,
c) vazby na okolni vystavbu.

1.2. Technicka ¢ast
a) vyhodnoceni geotechnickych prizkum(, podrobny popis geotechnickych podminek s ohledem na pouZzitou
tunelovou metodu, rozdéleni horninového masivu na kvazihomogenni celky véetné doporucenych hodnot
geotechnickych parametrq,
b) stanoveni postupu nebo zplsobu vystavby véetné navrhu technologickych tfid vyrubu, o¢ekavané hodnoty
deformaci docasného osténi pro jednotlivé technologické tridy vyrubu,
c¢) navrh na likvidaci dulnich vod, ochrana dila proti pravallim vod a zvodnélého materialu, ochrana dila pfi
povodnich,
d) ochrana dila proti vnéjsim vliviim - bludné proudy, agresivni prostredi,
e) pozarné bezpecnostni feseni,
f) bezpecnostni dokumentace u tuneld delSich nez 500 m,
g) protokol o stanoveni prostiedi,
h) komplexni geotechnicky monitoring véetné popisu varovnych stavd,



i) stavenisté a provadéni vystavby, naroky na zkusebni provoz,
j) popis objektové skladby i s ohledem na moZnost pouZiti observacni metody,
k) pozadavky na bezbariérové uzivani stavby.

2. Vykresy

a) celkova situace stavby v méritku 1 : 5000,

b) koordinacni situace v méritku 1 : 500 s oznacenim stavebnich objektl a provoznich soubor(, véetné zakresleni
z6ny poklesq, ovlivnéni a sledovani, vedeni inZenyrskych siti, véetné docasnych, a Uprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

c¢) koordinacni situace v misté portalt v méritku 1 : 200 se zakreslenim tras kabelovodd, kanalizaci, drendzi, jimek,
provozné-technickych objektd, rozsah stavebnich jam, zpétnych zasypl apod.,

d) vzorové pricné fezy v méfitku 1 : 50 se znazornénim geometrickych vztahl mezi prijezdnym priifezem a
konstrukci osténi, technickym vybavenim tunelu apod.,

e) charakteristické fezy s geotechnickymi udaji véetné rozsahu poklesové zény a zakreslenim objektl a siti v nadlozi
v méFitku 1:100, 1 : 200,

f) podélné profily s geotechnickymi Udaji a prognézou rozdéleni razeného Useku tunelu na technologické tridy
vyrubu v méfitku 1 : 500, 1 : 50 nebo v méfitku 1 : 200 v zastavéném Uzemi,

g) vykres technologickych tfid vyrubu - délka zabéru, ¢lenéni plochy vyrubu, schéma kotveni pro jednotlivé dilci
vyruby, vzdalenost kotveni od celby, skladba do¢asného osténi, typy a délky kotev a siti, dimenze vyztuznych
ramu, maximalni odstupy celeb dil¢ich vyrub(, opatfeni provadéna v predstihu pred razbou apod. véetné tabulky
vykazu materidlu pro jednotlivé technologické tfidy vyrubu na 1 zabér a 1 m tunelu,

h) navrh zplsobu izolaci a drendzi véetné navrhu Upravy a odvedeni drenaznich vod,

i) vykresy pozarni ochrany,

j) vykresy jednotlivych stavebnich objekt( a provoznich soubord,

k) koordinacni a technologické schéma vybaveni tunelu,

[) situace organizace vystavby véetné doporuceného rozsahu vybaveni zafizeni stavenisté.

3. Staticka ¢ast

a) podklady,

b) rozsah vypoctu docasného osténi a prikaz dimenzi,

¢) rozsah vypoctu definitivniho osténi véetné prikazu dimenzi hloubenych usekd,

d) staticky vypocet do¢asného osténi dle jednotlivych etap a pro jednotlivé technologické tfidy vyrubu, staticky
vypocet definitivniho osténi dle charakteru pouzitych konstrukci.

D.1.6 Objekty zatizeni pro provozni informace a telematiku
1. Technicka zprava
a) identifika¢ni udaje objektu,
b) popis zplsobu technického rfeseni ve smyslu poZzadavk( na typ zafizeni a zplsob a charakter rozvodd,
c) zpUsob uloZeni kabelového vedeni ve vazbé na ostatni objekty stavby,
d) typy navrzenych zafizeni,
e) uvedeni hlavnich predpis(, které byly v dokumentaci pouZity a podle kterych je nutné provadét montaz,
f) ndvrh komplexnich zkousek,
g) v pripadé revize strucny popis okruht zmén, kterych se dana revize tyka,
h) pozadavky na udrzbu zafizeni.
2. Vykresy
a) zakres umisténi zafizeni a pfistup k nému v méritku situace pozemni komunikace, zakresleni navrzeného zafizeni
do plGdorysu v méfitku 1 : 100 nebo 1 : 50,
b) celkova prehledné zpracovana blokova schémata obsahujici pocet a logickou polohu jednotlivych koncovych
prvkd,
c) zakladni technické udaje, napajeci napétovou soustavu, zplsob ochrany,
d) technické reseni ve smyslu pozadavk( na zplsob a charakter rozvodd,
e) uloZeni kabelového vedeni vici stavebnim konstrukcim.

D.1.7 Objekty drah



Projektova dokumentace objektl zafazenych do stavby pozemni komunikace nebo objektl stavbou vyvolanych, které
maji charakter stavby drahy a stavby na draze, v€etné zafizeni na draze, se zhotovi v rozsahu a obsahu podle této
vyhlasky.

D.1.8 Objekty pozemnich staveb

Projektova dokumentace objektl zafazenych do stavby pozemni komunikace, které maji charakter pozemnich staveb, se
vypracuji v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

D.1.9 Ostatni stavebni objekty
Projektovd dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.
D.1.10 PoZarné bezpecnostni feseni

Projektovd dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky a
podle jinych pravnich predpisa.

D.2 Technologicka cast

Technologicka cast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli na provozni soubory
nevyrobnich procesu zajistujicich specialni ¢innosti potfebné pro funkénost, bezpecénost, vykonnost a ochranu pozemni
komunikace a jejich soucasti.

Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatna dokumentace. Provozni soubory, které tvofi technické
vybaveni tunel(, se pfipojuji k dokumentaci prislusného stavebniho objektu. Dokumentace jednotlivych soubor( se ¢leni
na tyto casti:

1. Technicka zprava

a) identifikace pfedmétu provozniho souboru,

b) vychozi podklady,

c) skladba technologického zafizeni, jeho Ucel, popis a zakladni parametry,

d) vazba na stavebni feseni véetné ndvrhu na zakladani konstrukci,

e) Udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych medii, véetné pozadavkl a mist napojeni.
2. Vykresy

a) vykresy zobrazi sestavu a umisténi strojl a zafizeni a zpUsob jejich zabudovani - pldorysy, fezy, pohledy a

konstrukéni detaily
b) vykresy a schémata pfipojeni na media, mista pfipojeni, ochranna zafizeni,
c) méritko vykresu se zvoli v zavislosti na druhu a rozsahu provozniho souboru.

Dokladova cast

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ(
2. Dokumentace vlivi zdméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi a
spolecné fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivll na Zivotni prostredi, priklada se dokumentace vlivi zdméru na Zivotni
prostiredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivli na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho



fizeni.
3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, priklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technickda dokumentace vyrobce nebo dovozce, popripadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu napojeni, vyznacena
napftiklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkdm zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4.3 Doklady o udéleni souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem
5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)
6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)
7. Prikaz energetické naroc¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii 6)
8. Inzenyrskogeologické, diagnostické a dopravni prizkumy

9. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon &. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémda a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

5) Zdkon &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusnindch a o stdtni bdriské sprdvé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vyhldska ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpisobilost pri hornické ¢innosti nebo innosti
provddeéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych prdavnich predpisd, ve znéni pozdéjsich predpisa.

6) Zdkon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 12
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e)
stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava



C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemka),
c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasna stavba, tcel
uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zdmér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrG a
technik( Cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podklad

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich aprav podminujicich zménu v uzivani stavby,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

f) vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),



h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa,

I) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

0) seznam pozemkUl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, ptipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) Ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organt,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.,

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - zemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feseni,
b) konstrukcni a materidlové feseni,
c) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni,
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.



B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a déle zasady reseni
vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby prfed negativnimi Ucinky vnéjsiho prostfedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pted bludnymi proudy,
c¢) ochrana pted technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodniova opatteni,
f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,

b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{(, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000,

d) zpUsob zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamér( spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplQsobu naplnéni zavérl o

nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivll na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k boddm a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,



b) odvodnéni stavenisté,

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

I) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti G¢inkdim vnéjsiho
prostfedi pfi vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah

a) méritko 1: 1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
b) zdkres navrhované stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.

C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méritko 1: 200 az 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou,
u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stavaijici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmofrské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (+ 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,



n) vyznaceni geotechnickych sond,

o) geodetické udaje, uréeni souradnic vytycovaci site,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

g) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pristupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni situacni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potreby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni poZadavky objekt(,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni, véetné
bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a
prvk( Zivotniho prostfedi - soustava chranénych Gzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné
krajinné prvky, chrdnéna Gzemi apod.

D Dokumentace objektid a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objekt, technickych nebo technologickych zafizeni se
zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zatizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméreném
rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprdva - architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni feseni, bezbariérové uzivani stavby;
konstrukcni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni,
oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis feseni, vypis pouzitych norem.

b) Vykresova ¢ast - vykresy stavebni jamy; pudorysy zakladl, padorysy jednotlivych podlazi a stfech s rozmérovymi
kétami hlavnich délicich konstrukci, otvor( v obvodovych konstrukcich a celkovych rozmér hmoty stavby; s
popisem Ucelu vyuzZiti mistnosti s ploSnou vymérou véetné grafického rozliseni charakteristického materidlového
feSeni zakladnich konstrukci; charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim rfesenim vcetné rezi dokumentujicich
navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s
vySkovymi kétami vztazenymi ke stavajicimu terénu vcéetné grafického rozliseni charakteristického materialového
feSeni zakladnich konstrukci; pohledy s vyznacenim zakladniho vyskového feseni, barevnosti a charakteristikou
material( povrchi; pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Technicka zprava - popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pti navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych
a dalsich zatiZzeni uvaZzovanych pfi ndvrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postupi; zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviovacich konstrukci ¢i prostupt; poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podklad,
norem, technickych predpisli apod.; specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pripadné dokumentace zajistované jejim zhotovitelem.

b) Vykresova cast - vykresy zakladd, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladd; tvar
monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilcli montované betonové konstrukce; vykresy sestav
kovovych a dfevénych konstrukci apod.

c) Statické posouzeni - pouzité podklady - zakladni normy, predpisy, Udaje o zatiZzenich a materidlech, ovéreni zakladniho
koncepcniho feseni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérd hlavnich prvk( nosné
konstrukce vcetné jejiho zaloZzeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci plsobi dynamické namahani.



D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni
D.1.4 Technika prostredi staveb

Dokumentace urci zatizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich
predpisd. Vymezi zakladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni a systém.
Uvede zakladni kvalitativni a bezpecénostni pozadavky na zatizeni a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovava samostatné pro jednotlivé ¢asti podle konkrétni stavby a obsahuje zejména:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazend pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spole¢nych zasad. Bude pfizplsoben charakteru a technické

sz

sloZitosti dané stavby a zafizeni. Dokumentace se organizacné usporadava podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu - vypis pouZzitych norem - normovych hodnot a predpisl; vychozi podklady a stavebni program;
pozadavky na profesi - zadani, klimatické podminky mista stavby - vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima,
Iéto; pozadované mikroklimatické podminky - zimni, letni, minimalni hygienické davky cerstvého vzduchu, podil
vzduchu obéhového; udaje o skodlivinach se stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet
osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze apod., provozni rezim - trvaly, obc¢asny, neprerusovany; popis navrzeného
feSeni a dimenzovani, popis funkce a uspradani instalace a systému; bilance energii, médii a stavebnich hmot;
zasady ochrany zdravi, bezpecnosti prace pfi provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prostredi, ochrana proti hluku a
vibracim, pozarni opatfeni; poZadavky na postup realizacnich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho
uvedeni do provozu a provozovani béhem Zivotnosti stavby.

b) Vykresovou ¢ast - umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, stroja, zakladnich mechanickych komponentd, zdroja
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni pfehledova schémata rozvodu a
zafizeni, zakladni technologickd schémata; pldorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodi v jednocarovém
zobrazeni, pfipojovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.

c) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich strojd a zatizeni, zdkladnich mechanickych
komponent(, zdrojl energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich
pozadavka.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
Stavbu Ize ¢lenit na provozni celky. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napfiklad:

- pfivodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury zejména elektricka energie, elektronické komunikace,
plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii apod., véetné souvisejicich zatizeni,

- pfelozky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikalni a horizontdlni dopravy osob a nakladu, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace, pozarni nebo evakuacni vytahy,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazend pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.



Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pripadé bude pfizplsoben
charakteru a technické slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis Ucelu, seznam pouzitych podkladi; popis
technologického procesu vyroby, potfeba materialQ, surovin a mnozstvi vyrobkd, zakladni skladba technologického
zafizeni - Ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobég,
pozadavky na dopravu vnitni i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, Udaje o potiebé energii,
paliv, vody a jinych médii, vetné pozadavk( a mist napojeni, Gcinnost uziti zdroji a rozvod(l energie.

b) Vykresovou ¢ast - obsahuje pouze umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, strojl, zakladnich mechanickych
komponent(, zdrojl energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni prehledova
schémata rozvod( a zafizeni, pldorysy paternich potrubnich a kabelovych rozvod( v jednocarovém zobrazeni,
pfipojovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji; zakladni technologicka schémata
dokladujici ucel a troven navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi hlavnich stroji a zafizeni a zpUsob
jejich zabudovani - ptidorysy, fezy, zpravidla v méfitku 1 : 100.

c) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich strojd a zatizeni, zdkladnich mechanickych
komponent(, zdrojl energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich
pozadavka.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpist.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ
2. Dokumentace vlivii zdméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivlli na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a
stavebni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivli na Zivotni prostredi, priklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostiredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivli na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho
fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovdana pro soubor staveb, jehoZ soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu 2) prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZzadavky na stavby podle § 156
stavebniho zdkona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit
dodrzZeni pozadavk( na stavby.

4. Stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu napojeni, vyznacena
napriklad na situa¢nim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadeéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist



5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)
6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)
7. Prikaz energetické naroc¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii 6)

8. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prlibéhu zpracovani dokumentace

2) Zdkon &. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémda a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

5) Zdkon &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusnindch a o stdtni bdriské sprdvé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vyhldska ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpisobilost pri hornické ¢innosti nebo ¢innosti
provddeéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych pravnich predpisd, ve znéni pozdéjsich predpisd.

6) Zdkon & 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 13
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.
Spolecné zasady:

Projektovd dokumentace pro provadeéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a inzenyrské
objekty a pro technologicka zafizeni.

Vychazi se ze schvdlené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u
staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni se vychazi z dokumentace pro vydani

uzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

Projektovd dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoZziujicich vypracovat soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci.

Vykresy podrobnosti (detaill) zobrazuji pro dodavatele zdvazné, nebo tvarové slozité konstrukce (prvky), na které
klade projektant zvlastni poZzadavky a které je nutné pti provadéni stavby respektovat.



Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobk(l dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatli a montazni
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vidy o soucast dodavatelské dokumentace.

A Prlivodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemka),

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev (prdvnicka osoba), identifikacni Cislo osoby, adresa sidla,

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrG a
technik( Cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladi

a) zékladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichZ zakladé byla stavba povolena - oznadeni stavebniho
Uradu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatreni,

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby,

c) dalsi podklady.

B Souhrnna technicka zprava

Prislusné body budou prevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou prevzaty z dokumentace
pro vydani tzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, s provedenim pfipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich
vyplyvaly:

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,

d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkl stavebnika na provadéni stavby apod.,

e) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.



B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyufZiti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo verejnopravni smlouvou tUzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani stavby,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuzivani izemi,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

f) vycet a zavéry provedenych prlzkuma a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa,

[) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

o) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orientacni naklady stavby.

1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(

a) méritko 1:1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,



d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Koordinacni situacni vykres

a) méritko 1: 200 az 1 : 1000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou,
u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feseného Uzemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmoftské vysky 1. nadzemniho podlazZi u budov (+ 0, 00) a vySky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,

n) vyznaceni geotechnickych sond,

o) geodetické udaje, uréeni souradnic vytycovaci site,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

g) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pristupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objekt(, inzenyrskych objekt(, technickych nebo technologickych zafizeni se
zpracovana po objektech a souborech technickych a technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméreném
rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprava - ucel objektu, funkéni napln, kapacitni Udaje; architektonické, vytvarné, materidlové a dispozicni
feSeni, bezbariérové uzivani stavby; celkové provozni feseni, technologie vyroby; konstrukéni a stavebné technické
feSeni a technické vlastnosti stavby; bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi; stavebni
fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis feseni, zasady hospodareni energiemi,
ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi; poZadavky na poZarni ochranu konstrukci; tdaje o
poZadované jakosti navrzenych materiall a o poZzadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich technologickych
postupy a zvlastnich pozadavkl na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; pozadavky na vypracovani
dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele;
stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a zkousek, pokud jsou
pozadovany nad rdmec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi predpisy a normami; vypis pouzitych
norem.

b) Vykresova Cast - vykresy stavebni jamy, pldorysy vykopl a zakladll - nejsou-li obsaZeny v ¢asti D.1.2, pldorysy
jednotlivych podlazi s rozmérovymi kdtami vsech konstrukci, otvor(i v konstrukcich, s popisem ucelu vyuziti
mistnosti s ploSnou vymérou véetné grafického rozliseni charakteristického materiadlového reseni konstrukci, s
popisem nebo oznacenim vyrobk( a s odkazy na podrobnosti; charakteristické rfezy se zakladnim konstrukénim
feSenim, s vyskovymi kétami vztaZzenymi ke stavajicimu terénu véetné grafického rozliseni charakteristického

vs v v v

materidlového feseni konstrukci; dilci fezy v potfebném rozsahu a méritku; vykresy strech pfipadné krovu; pohledy



na vSechny plochy fasady s vyskovymi kdtami zakladniho vyskového feseni vztazenymi ke stavajicimu terénu, s
vyznacenim barevnosti a charakteristiky material( povrcha,

c) Dokumenty podrobnosti - skladby konstrukci, seznamy ¢asti, vyrobk( a praci, rozhodujici detaily konstrukci a
atypickych vyrobkd, detaily bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace.

D.1.2 Stavebné konstrukéni fesent

a) Technicka zprdva - podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozlisenim jednotlivych konstrukci podle
druhu, technologie a navrzenych materialQ; definitivni prarezové rozméry jednotlivych konstrukcnich prvk(
pfipadné odkaz na vykresovou dokumentaci; Udaje o uvazovanych zatiZzenich ve statickém vypoctu - stala, uZitna,
klimaticka, od anténnich soustav, mimofadna apod.; Udaje o poZadované jakosti navrZzenych material(; popis
netradi¢nich technologickych postupl a zvlastnich pozadavk( na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; zajisténi
stavebni jamy; stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méreni a zkousek,
pokud jsou poZadovany nad rdmec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; v
pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho soucasného stavu, technologicky postup s upozornénim na
nutna opatreni k zachovani stability a Unosnosti vlastni konstrukce, pfipadné bezprostifedné sousedicich objekty;
pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty
minimalni dnosnosti, kterémusi konstrukce splfiovat; poZzadavky na pozarni ochranu konstrukci; seznam pouZzitych
podkladi - predpistli, norem, literatury, vypocetnich programi apod.; poZadavky na bezpecnost pti provadéni
nosnych konstrukci - odkaz na pfislusné predpisy a normy.

b) Podrobny staticky vypocet
Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny, aby bylo moZzno sledovat postup vypoctu,

navrhova zatiZzeni, uvazované statické schéma a vypocetni model.

Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni stavby vychazi ze statického posouzeni vypracovaného v predchozim
stupni projektové dokumentace. Je Uplnym podkladem pro vypracovani technické specifikace konstrukéni ¢asti a
vykresové dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych konstrukci, které jsou soucasti
dokumentace - vykresy betonovych monolitickych a prefabrikovanych konstrukci, dodavatelska dokumentace kovovych
a drevénych konstrukci.

Podrobny staticky vypocet obsahuje zejména privodni zpravu ke statickému (dynamickému) vypoctu, stru¢né
rekapitulujici zakladni koncept feSeni konstrukce a rozdily oproti predbéZznému vypoctu, ktery byl vypracovan v ramci
predchoziho stupné projektové dokumentace; pouzité podklady - normy, predpisy, literaturu, vypocetni programy
apod.; statické schéma konstrukce; idaje o materidlech a technologiich; rekapitulaci zatiZeni, zatéZovacich stav( véetné
soucinitel(l zatiZeni a souciniteld kombinace; vypocetni modely, vypocetni schémata; navrh a posouzeni vsech nosnych
prvk(; vypocet Ucinkl na zaklady, dimenzovani zakladovych konstrukci; navrh a posouzeni vSech detaili, montaznich
stykd apod., které rozhodujicim zplsobem ovliviiuji bezpecnost konstrukce; postup vyroby - betonaze, odbedriovani,
montaze, pfedpinani, zasypavani dokoncenych konstrukci apod.

c) Vykresova Cast - vykresy padorysl nosnych konstrukci v méritku 1 : 50, vyjimecné 1 : 100, véetné sklopenych fez(;
odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou pfesnosti zobrazeni; z vykresi musi byt jasné
identifikovatelny tvar konstrukce, vsech konstrukénich prvkl a podrobnosti; vykresy monolitickych, resp.
prefabrikovanych plosnych zaklad(, pilotovych zaklad( a zakladového rostu, pokud tyto konstrukce nejsou
dostatecné vystiznym zplisobem zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladu; detaily styk(, kotveni apod. v méftitku
1:20nebo 1:10 nebo 1 : 5; vykresy sestavy, podrobnosti a kotveni prefabrikovanych stavebnich dilc(, dilcd
kovovych, kompozitnich nebo drfevénych konstrukci; vykresy umisténi konstrukci obsahujici pidorysy a modulovou
sit, Fezy a pohledy jednoznacné uréujici nosné konstrukce s oznacenim prirez( vsech konstrukénich prvkl a
podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy nebo obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilc;
vykres usporadani vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostate¢né mnoZstvi
pricnych fezl jednoznacné urcujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a prarezovou plochu, pfipadné pocet viozek
prislusného profilu; vykres usporadani vyztuzeni slouzi na zakladé podrobného statického vypoctu jako podklad pro
vypracovani podrobnych vykres( vyztuze - dokumentace zajistované zhotovitelem stavby.

D.1.3 Pozéarné bezpecnostni feseni



Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni revize a doplnéni dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu, véetné vyznaceni zmén v pozarné bezpecnostnim fesSeni zpracovaném v
dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici
stavebni povoleni ani ohlaseni v dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urci zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni
normovych hodnot a pravnich predpist. Vymezi zakladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zatizeni a systém. Uvede zakladni kvalitativni a bezpeénostni poZadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovdva samostatné pro jednotliva zatizeni a ¢leni se napftiklad:
- zdravotné technické instalace,

- plynovd odbérni zafizeni,

- vzduchotechnika,

- vytdpéni,

- chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika véetné ochrany pred bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé ¢asti se zpracovavaji podle spolecnych zdsad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako ramcovy a v
konkrétnim pripadé bude pfizplsoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby a zatizeni a vazbé na vyse uvedenou
profesi. Pokud se néktera ¢ast ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsaZena. Organizacni usporadani
dokumentace profesi je Ucelné usporadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je proto mozné
slouceni profesi do jedné ¢asti.

Obecné dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu - technické Gdaje obsahujici zdkladni parametry dané normativnimi poZadavky pro jednotlivé
profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomérd, druh(l pfipojeni a siti, typy poskytovanych sluzeb,
mnoZstvi odpadl vzniklych provozem vcetné odpadnich vod apod.; popis technického feseni, funkce a uspradani
instalace a systému; popis koncovych prvki a zafizeni a systém{, zafizovaci predméty; popis a podminky ptipojeni
na verejnou ¢i mistni technickou infrastrukturu; zdsady bezpecného provozu véetné ochrany osob, zvifat i majetku
pfed Urazem nebo pred poskozenim; poZarni opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve
vnitfnim a venkovnim prostredi; zdsady ochrany Zivotniho prosttedi; technické vypocty prokazujici bezpecnost
navrhu, je-li takovy vypocet pozadovan; seznam pozadovanych dokladd nutnych pro uvedeni stavby do uZivani;
vypis pouzitych norem vcetné data vydani.

b) Vykresovou ¢ast - situace s pripojkami a ostatnimi ndleZitostmi profese; rozvinuté fezy nebo podélné profily pfipojek
véetné potfebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych strojl a zafizeni; vykresy plidoryst potrubnich pripadné i
kabelovych tras v jednotlivych podlazich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté fezy, pokud je
nelze dostatecné vyznacit v padorysech; instalacni vykresy a schémata; vykresy potrubnich a kabelovych tras véetné
pfipojeni koncového zafizeni a instrumentace k obvodim méreni a regulaci nebo fidiciho systému; prehledové
schéma napajeni, schéma uzemnovaci a jimaci soustavy a dalsi; usporadani, vazby a komunikace systému;
souvisejici podrobnosti, pokud jsou nutné.

c) Seznam strojll a zafizeni a technické specifikace - seznam strojli a zafizeni, mechanickych komponentd, zdrojli energie
apod.; popis technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich pozadavk(; seznamy materidlu pro konstrukce,
rozvody, potrubi, natéry, izolace, véetné seznamu pouZzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobk(l pro
pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni



Stavbu Ize ¢lenit na provozni celky. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zafizeni staveb a verejna technicka infrastruktura:

- nadzemni a podzemni komunikacni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stozary, véetné opérnych

bod( nadzemniho, nebo vytycovacich bodli podzemniho komunikac¢niho vedeni, telefonni budky a pfipojna
komunikacni vedeni sité elektronickych komunikaci a souvisejici komunikacni zafizeni véetné jejich elektrickych
pfipojek,

- podzemni a nadzemni vedeni prfenosové nebo distribucni soustavy elektfiny véetné podpérnych bod( a systému

vvs s

méfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky,

- vedeni pfepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu, ptipadné hoflavych kapalin, a souvisejici technologické objekty,

véetné systémd ridici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky,

- rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty véetné systém fidici, zabezpecovaci, informacni a

telekomunikaéni techniky,

- vedeni siti vefejného osvétleni véetné stozara a systéml ridici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky,
- stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanaliza¢ni a energetické pfipojky véetné pfipojeni stavby a odbérnych zafizeni,

- zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo hoflavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zemédélskych produktd, krmiv a hnojiv,

- nadrze na vodu, pokud nejde o vodni dila,

- vodovodni sité, vodarny, stokové a kanalizacni sité, Cistirny odpadnich vod, v€etné systéma rid
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ici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napfiklad:

- zafizeni vertikalni a horizontdalni dopravy osob a nakladu, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu

nebo orientace, pozarni nebo evakuacni vytahy,

- vyhrazenad technicka zarizeni,
- vyhrazend pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pripadé bude pfizplsoben

charakteru a technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:
a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis ucelu, seznam pouZzitych podkladd; popis

technologického procesu vyroby, potfeba materialQ, surovin a mnozstvi vyrobkd, zakladni skladba technologického
zafizeni - Ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodafstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobég,
pozadavky na dopravu vnitfni i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, Udaje o potiebé energii,
paliv, vody a jinych médii, véetné poZadavkl a mist napojeni; seznam poZadovanych dokladd nutnych pro uvedeni
stavby do uZivani; vypis pouzitych norem.

b) Vykresovou cast - obsahuje umisténi a uspofadani zatizeni, stroji, mechanickych komponenta, zdrojl energie apod.;

vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, prehledova schémata rozvod( a zafizeni, pldorysy potrubnich a
kabelovych rozvodi a jejich pripadné fezy, umisténi pfistrojd, spotrebicl a zarizovacich pfedmétl; pozadavky na
stavebni Upravy a feseni specialnich prostortd technologickych zafizeni, jejichz dispozicni feSeni byva obvykle

soucasti vykresu stavebni ¢asti; technologicka schémata dokladujici ucel a Uroven navrhovaného vyrobniho
procesu, dispozice a umisténi strojli a zafizeni a zpUsob jejich zabudovani - plidorysy a fezy ve vhodném méritku.

c) Seznam strojll a zafizeni a technické specifikace - seznam strojli a zafizeni, mechanickych komponentd, zdrojli energie

apod.; popis technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich pozadavk(; seznamy materialu pro konstrukce,
rozvody, potrubi, natéry, izolace.

Dokladova cast



Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisa.

1. Vytycovaci vykresy jednotlivych objekt( zpracované podle jinych pravnich predpist 3)

2. Projekt zpracovany barnskym projektantem 5)

3) Narizeni vlddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systéma a statnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdejsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

5) Zdkon ¢. 61/1988 Sb., o hornické cinnosti, vybusnindch a o stdtni bdriské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vyhldska ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpisobilost pri hornické ¢innosti nebo Cinnosti
provddeéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych prdavnich predpisd, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Priloha ¢. 14

1. Rozsah a obsah dokumentace skutecného provedeni stavby

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Vykresova dokumentace

A Privodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemka).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),



b) jméno a prijmeni (fyzicka osoba).

A.2 Seznam vstupnich podklad

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatfenich souvisejicich se stavbou (oznaceni stavebniho Gradu nebo
jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatreni), pokud se tyto
doklady nedochovaly, uvést pravdépodobny rok dokonceni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum
vydani, identifikacni Udaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalsi podklady, z nichZ by bylo mozZné zjistit Ucel, pro ktery byla stavba povolena.

B Souhrnna technicka zprava

a) popis Uzemi stavby, ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1), zvlasté chranéné tuzemi, zaplavové Gzemi apod.
b) popis stavby
- Ucel uzivani stavby,
- trvald nebo docasna stavba,
- ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),
- parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti
apod.,
- zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpad( a emisi apod.,
c) technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni,
d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,
e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
f) ochranna a bezpecnostni pasma,
g) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu.

1) Napriklad zékon ¢&. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Situacni vykresy

C.1 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
b) vyznaceni stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivl na okoli.

C.2 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1:200az 1:1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou,
u stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v métitku 1 : 200,

b) hranice pozemkd, parcelni Cisla,

c) stavajici objekty a zakres povrchovych znak( technické infrastruktury,

d) stavajici vyskopis a polohopis,

e) stanoveni nadmorské vysky; vyska objekt,

f) okétované odstupy staveb,

g) stavajici komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

h) stdvajici vzrostla vegetace,

i) ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,

j) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,



k) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pristupové komunikace a nastupni plochy
pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

D Vykresova dokumentace

Stavebni vykresy vypracované podle skutecného provedeni stavby s charakteristickymi fezy a pohledy, s popisem
vSech prostor( a mistnosti podle sou¢asného zptlsobu uzivani a s vyznacenim jejich rozméra a plosnych vymér.

Soucasti vykresové dokumentace je geodeticka Cast s Ciselnym a grafickym vyjadienim vysledkd zaméreni stavby,
polohopisem s vyskopisnymi udaji, métickymi nacrty s Ciselnymi Gdaji, seznamem soufadnic a vysek, a technickou
zpravou podle jiného pravniho predpisu 3).

3) Nafizeni viddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémda a stdtnich mapovych dél zdvaznych na tzemi stdtu

a zdsaddch jejich pouZivdni, ve znéni nafizeni viddy ¢. 81/2011 Sbh.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Zjednodusena dokumentace (pasport stavby)

Zjednodusena dokumentace obsahuje ¢asti:
A Prlivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Zjednoduseny situacni nakres
D Zjednodusena vykresova dokumentace

A Privodni zprava
A.1 Identifikacni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemka).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zdmér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),
b) jméno a prijmeni (fyzickd osoba).

A.2 Seznam vstupnich podklad
a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatfenich souvisejicich se stavbou (oznaceni stavebniho Gradu nebo



jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni), pokud se tyto
doklady nedochovaly, uvést pravdépodobny rok dokonceni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum
vydani, identifikacni Udaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalsi podklady.

B Souhrnna technicka zprava

a) popis Uzemi stavby, ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1), zvlasté chranéné tuzemi, zaplavové Gzemi apod.
b) popis stavby
- Ucel uzivani stavby,
- trvala nebo docasna stavba,
- ochrana stavby podle jinych pravnich predpist 1),
- parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti
apod.,
- zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozZstvi a druhy odpadud a emisi apod.,
c) technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni,
d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,
e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
f) ochranna a bezpecnostni pasma,
g) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu.

1) Napriklad zdkon ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Zjednoduseny situacni nacrt

Zjednoduseny situacni nakres v méfitku podle pouZité katastralni mapy s vyznacenim stavby.

D Zjednodusena vykresova dokumentace

Zjednodusené vykresy skutecného provedeni stavby v rozsahu a podrobnostech odpovidajicich druhu a ucelu
stavby s popisem zpUsobu uzivani viech prostor( a mistnosti.

Priloha ¢. 15
Nalezitosti dokumentace bouracich praci

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se priklada dokladova ¢ast.



A Prlivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemka).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnickd osoba),
b) jméno a ptijmeni (fyzickd osoba).

A.2 Clenéni odstrafiované stavby

A.3 Seznam vstupnich podkladi

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachdzi, a zastavéného stavebniho pozemku,

b) stdvajici ochrannd a bezpecénostni pasma,

c) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 1),

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové pomeéry, vliv
odstranéni stavby na pozarni bezpecnost okolnich staveb a pozemkd,

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostredi v pripadé jejich vyskytu,

g) pozadavky na kaceni drevin,

h) vécné a casové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

i) seznam sousednich pozemk( podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich praci.

B.2 Celkovy popis stavby

a) druh a ucel uzivani odstranované stavby,

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,

c) ochrana odstranované stavby podle jinych pravnich predpist 1),

d) stavajici parametry odstrafiované stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, pocet funkcnich jednotek; u stavby
obsahujici byty - celkova podlahova plocha budovy, pocet a velikost zanikajicich byt(, obytna a uZitkova plocha
zanikajicich bytq,

e) zakladni pfedpoklady pro odstranéni stavby - ¢asové Udaje o pribéhu praci, ¢lenéni na etapy, orientac¢ni naklady,
predpokladany zplsob odstranéni stavby,

f) strucny popis stavebnich nebo inZenyrskych objektl a jejich konstrukci,



g) struény popis technickych nebo technologickych zafizeni,
h) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
c) zplsob odpojeni.

B.4 Upravy terénu a fe$eni vegetace po odstranéni stavby
a) terénni Upravy po odstranéni stavby,
b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

a) potreby a spotteby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté,

f) maximalni zabory,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi odstrafiovani stavby, nakladani s odpady, zejména s
nebezpeénym odpadem, zplsob prepravy a jejich uloZeni nebo dalsiho vyuZiti anebo likvidace,

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi odstrafiovani stavby,

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

k) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby,

I) zasady pro dopravné inzenyrska opatreni.

1) Napriklad zékon ¢&. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpisd.

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah(

a) méfitko 1 : 500 az 1 : 50 000, u odstranéni stavby, jejiz prohlaseni za kulturni pamatku bylo zruseno, a u odstranéni
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méritku 1 : 200,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot¢eného Uzemi.

C.2 Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni odstrafiovanych stavebnich a inZzenyrskych objektd,
c) vyznaceni vlivli bouracich praci na okoli.

D Dokumentace objektid a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace odstranovanych stavebnich nebo inZzenyrskych objekt( se zpracovava po objektech v nasledujicim
¢lenéni v pfiméreném rozsahu:



a) Technicka zprava (popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickych nebo technologickych
zafizeni; upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické postupy apod.),

b) Vykresova ¢ast (dokumentace stavajiciho stavu s vyznacenim vazeb na sousedni stavby, schematické vykresy postupu
bouracich praci, pokud nepostaci Udaje v technické zpraveé),

c) Statické posouzeni (staticky, popfipadé dynamicky vypocet k posouzeni stability konstrukce v jednotlivych etapach
bouracich praci, pfipadné pro navrzeni docasnych podpérnych konstrukci).

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavk( podle jinych pravnich predpist vydané prislusnymi
spravnimi organy nebo prislusnymi osobami.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organ
2. Stanoviska vlastnik(l verejné dopravni a technické infrastruktury
2.1 Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury k mozZnosti a zplsobu odpojeni

2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam provadéni praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a
bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

3. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

4. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace.

5) Zdkon ¢. 61/1988 Sb., o hornické cinnosti, vybusnindch a o stdtni bdriské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Vyhldska ¢. 298/2005 Sb., o poZadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpisobilost pri hornické ¢innosti nebo Cinnosti
provddéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych prdvnich predpist, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Priloha €. 16
Nalezitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé

Stavebni denik

A. Identifikacni udaje

a) nazev stavby (nebo jeji ¢asti) podle jejiho ohlaseni, stavebniho povoleni, verejnopravni smlouvy nebo oznameni
stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora, datum jejich vydani, popfipadé Cislo jednaci,

b) misto stavby,

c¢) obchodni firma, misto podnikani nebo sidlo Ucastnik( vystavby (neni-li Ucastnik vystavby zapsan v obchodnim
rejstfiku jeho jméno a prijmeni):
- zhotovitele (resp. zhotovitel( ¢asti stavby)
- stavebnika (investora)
- projektanta



- poddodavateld,

d) jména a pfijmeni osob zabezpecujicich odborné vedeni provadéni stavby podle § 153 stavebniho zdkona s rozsahem
jejich opravnéni a odpovédnosti,

e) jména a prijmeni osob, vykonavajicich technicky dozor stavebnika a autorsky dozor (jsou-li tyto dozory zfizeny),

f) jména, prijmeni a funkce dalSich osob, opravnénych k provadéni zaznamu do stavebniho deniku podle § 157 odst. 2
stavebniho zakona,

g) udaje o projektové a ostatni technické dokumentaci stavby, véetné jejich pripadnych zmén,

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé (smlouvy, povoleni, souhlasy, spravni rozhodnuti, protokoly
o kontrolach, zkouskach, prejimkach apod.),

i) zmény zhotovitell stavby nebo odpovédnych osob béhem vystavby.

Osoby, vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé podle § 158 stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k vykonu
téchto Cinnosti otiskem svého razitka a podpisem ve stavebnim deniku. Totéz plati pfi zméné téchto osob v pribéhu
vystavby.

B. Zaznamy ve stavebnim deniku

1. Pravidelné denni zdznamy obsahuji:
a) jména a prijmeni osob pracujicich na stavenisti,
b) klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na stavenisti a jeho stav,
c) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich casovy postup,
d) dodavky material(, vyrobk, stroju a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,
e) nasazeni mechanizacnich prostredkd.

2. Dalsi zaznamy dokumentuji idaje o téchto skutecnostech:

a) predani a prevzeti stavenisté (mezi stavebnikem a zhotoviteli),

b) zahajeni praci, pfipadné terminy a divody jejich preruseni a obnoveni, v€etné technologickych prestavek,

c) nastupy, provadeéni praci a ukonceni ¢innosti poddodavatel(,

d) sezndmeni a proskoleni pracovnikli s podminkami bezpeénosti praci, pozarni ochranou, ochranou Zivotniho prostiedi,
dale s technologickymi postupy praci a montdzi a s moznymi riziky pfi stavebnich pracich,

e) Udaje o opattenich tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi,

f) zvladstni opatfeni pfi bouracich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych pasmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

h) geodetickda méreni,

i) montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukci (leseni, paZzeni, bednéni apod.), jejich pfedani a prevzeti,

j) provoz a uZivani mechanizacnich prostredki,

k) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich pfejimek dodavek pro stavbu (vstupni kontroly),

I) opatieni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobk( a zafizeni proti poskozeni, odcizeni apod.,

m) provadéni a vysledky kontrol vSech druhd,

n) souhlas se zakryvanim praci (zakladové spary, vyztuz do betonu, podzemni vedeni apod.),

o) odlvodnéni a schvalovani zmén materiald, technického feSeni stavby a odchylek od ovérené projektové
dokumentace,

p) skutecnosti dllezZité pro vécné, casové a financni plnéni smluv (viceprace, nepredvidatelné vlivy, vyskyt prekazek na
stavenisti, vysledky dodatecnych technickych prizkumd, mimoradné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum, prace
za provozu apod.),

q) dil¢i prejimky ukoncenych praci,

r) provedeni a vysledky zkousek a méreni (technicka a technologicka zafizeni, pfipojky apod.),

s) Skody zplsobené stavebni nebo jinou cinnosti, havarie, nehody, ztraty, Urazy a jiné mimoradné udalosti, véetné
pfijatych opatfeni,

t) pfedavani a prejimky dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

u) odstranéni vad a nedodélkd,



v) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona),

w) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora,

x) zfizeni, provozovani a odstranéni zafizeni stavenisteé,

y) nepredvidané nalezy kulturné cennych pfedmétd, detaild stavby nebo chranénych casti prirody anebo archeologické
nalezy.

C. Vedeni stavebniho deniku

1. Stavebni denik
a) se vede ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne dokondeni stavby, poptipadé do odstranéni vad a nedodélkd
zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby,
b) musi byt na stavbé pristupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem opravnénym osobam,
c) obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam. Ma &islované stranky a nesmi v ném
byt vynechdna volna mista.

2. Zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se
na stavbé pracuje. U technicky jednoduchych staveb se mohou zaznamy se souhlasem stavebniho Ufadu provadét
nejdéle za obdobi jednoho pracovniho tydne.

3.V pripadé, Ze vSechny zucastnéné osoby jsou vlastniky elektronického podpisu, lze stavebni denik vést
elektronickou formou.

Jednoduchy zaznam o stavbé

A. Obsah

1. Jednoduchy zdznam o stavbé obsahuje:

a) nazev a misto stavby podle ohlaseni stavby stavebnimu uradu, datum ohlaseni, popf¥. ¢islo jednaci,

b) jméno, pfijmeni a trvaly pobyt stavebnika, obchodni firmu, misto podnikani nebo sidlo projektanta a zhotovitele
stavby (zhotovitel(l ¢asti stavby); neni-li projektant zapsan v obchodnim rejsttiku jeho jméno a ptijmeni,

c) udaje o ovérené projektové dokumentaci stavby,

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé (souhlas stavebniho Uradu, smlouvy apod.),

e) zdznamy o pribéhu provadéni stavebnich a stavebné montaznich praci a o skutecnostech, ovliviiujicich zhotoveni
dila,

f) zdznamy o mimoradnych udalostech béhem vystavby.

2. Ddle se zaznamendvaji ¢innosti a okolnosti, které maji vliv na
a) postup praci a pouZiti materidld,
b) zajisténi stability, kvality a provozuschopnosti stavby,
c) bezpecnou instalaci a uZivani technického vybaveni a funkcnich dild stavby,
d) revize elektrozafizeni, zkousky a revize plynovych zafizeni, koufovod, kominid apod.,
e) podminky bezpecného provadéni stavby a ochrany zdravi pfi praci,
f) pInéni ujednani obchodnich smluv,
g) ochranu verejnych zajm, Zivotniho prostredi apod.,
h) dodrZeni Gdajl obsaZenych v ohlaseni stavby véetné ovérené projektové dokumentace, pfipadné nutnost drobnych
odchylek od ni.



B. Vedeni jednoduchého zaznamu o stavbé

1. Jednoduchy zdznam o stavbé
a) se vede od zahdjeni praci na stavenisti do dokonceni stavby, poptipadé do odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi
kontrolni prohlidce stavby,
b) musi byt veden v rozsahu a v ¢asovych intervalech tak, aby zachycoval realny pribéh vystavby.

2. Cést C. bod 2 této prilohy plati pro vedeni jednoduchého zaznamu o stavbé obdobné.

Cl. I
vyhlasky ¢. 62/2013 Sh.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb

Prechodna ustanoveni

1. Dokumentace a projektova dokumentace podle § 1a az 5 vyhlasky, ktera byla zpracovana prede dnem nabyti
ucinnosti této vyhlasky a predloZena stavebnimu Ufadu do 31. prosince 2014, se posuzuje podle dosavadni pravni
Upravy.

2. Projektova dokumentace podle § 3 vyhlasky mlze byt zpracovana podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni
ucinném do dne nabyti Ucinnosti této vyhlasky, pokud bude stavba zahajena nejpozdéji do 31. prosince 2014.

cLn
vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a
vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Prechodna ustanoveni

1. Dokumentace nebo projektova dokumentace zpracovana podle § 1a az 2, 4 a 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve
znéni ucinném prede dnem nabyti Ucinnosti této vyhlasky, a predloZzena stavebnimu Uradu do 31. prosince 2020, se
posuzuje podle dosavadni pravni Upravy.

2. Pokud bude stavba zahajena nejpozdéji do 31. prosince 2020, mUzZe byt projektova dokumentace této stavby
zpracovana podle § 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni G¢inném prede dnem nabyti G¢innosti této vyhlasky.



