Hasici varuji pred stoupajicim poctem
pozart kominu. Nehaste je vodou

Topna sezdna zacina, nebo pro nékoho jiz davno
zacCala. Bez mnoha pozaru souvisejicich s topidly
(at uZ na plynna, kapalnd, tuhd paliva Ci elektrické
spotrebice) a kominy se bohuzel neobejde

zadny rok.

Mezi nejcastéjsi pFiciny vzniku téchto pozar
patfi nespravna obsluha topidla, manipulace se
zhavym popelem, umisténi horlavych latek

v blizkosti topidla, nebo Spatné umisténi Ci
instalace topidla, dale zazdény tram v kominé,
Castou pricinou vzniku pozaru byly takeé jiskry

z komina nebo vzniceni sazi.

Topna sezona zacina, nebo pro nékoho jiz ddvno zacala. Bez mnoha poZar( souvisejicich s topidly
(at uz na plynna, kapalna, tuha paliva ¢i elektrické spotiebite) a kominy se bohuZel neobejde

Zadny rok.

Mezi nejcastéjsi pficiny vzniku téchto poiard patii nespravna obsluha topidla, manipulace se Zhavym
popelem, umisténi hoflavych |atek v blizkosti topidla, nebo §patné umisténi i instalace topidla, dale
zazdény tram v kominé, ¢astou pfi€inou vzniku poZaru byly také jiskry z komina nebo vzniceni sazi.

Mezi dalsi pficiny poZard patfi nevhodnd konstrukce komina, zazdény tram v kominé a $patné spary
v koming. PFima Skoda dosahla castky 46,9 mil. KE. Pfi téchto pozarech doslo k usmrceni 1 osoby a
30 osob se zranilo.

Pamatujte, Ze zkontrolovany a dobfe vyéistény a sefizeny tepelny spotiebi¢ pfind$i nejen
spolehlivéjsi provoz a pozadovany vykon, ale i vyznamnou usporu paliva.



Kominy a kourovody

Nesmi se viak zapominat ani na ktepelnym spotfebicim pfipojené kominy (zpravidla svisla
konstrukce s jednim nebo vice otvory, které slouZi k odvodu koufe ztepelnych spotfebiél) a
koufovody (roura spojujici kamna se spalivovou cestou, respektive kominem).

Kominy a koufovody s pFipojenymi tepelnymi spotiebici se musi udrzovat vfadném stavebné
technickém stavu. Konkrétné to znamena napfiklad udrZovani celistvosti a neprody3nosti
kominového plasté, i starsi komin by mél byt Fadné vysparovan a pokud mozno omitnut. Pozary Casto
vznikaji napfiklad zhnutim tramd zazdénych v kominé (obvyklé zejména u stardich staveb).

Pouzivani komina, u nich byly zjistény zavady, je zakazano.

Zasada bezpetné vzdalenosti plati také pro kominové téleso, hoflavé latky by od néj mély byt
v pldnich prostorach vzdaleny nejméné 1 metr - riziko zvySuji zejména textil a seno. Do kominového
zdiva nesmi zasahovat ani k nému tésné priléhat Zadné hoflavé stavebni prvky (jako konstrukce rovu,
stropu, obloZeni apod.).

Pamatuijte, Ze za nezavadny stav komin( nese odpovédnost spravce nebo majitel objektu, ne kominik.

Hasi¢i mohou za $patné vycistény komin nebo jiné poruseni zasad bezpeéného provozu topidel a
komint udélit i desetitisicové pokuty.

Co délat, pokud v kominé zacne hofet?

V pfipadé vzniku pozaru sazi vkominé urychlené odstrarite veskery hoflavy material z blizkosti
kominového télesa. Zavolejte hasi¢e na linku 150 nebo 112. PoZar sazi v kominé nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojit k jeho popraskani nebo dokonce vybuchu. Hasigi pouZivaji k srazeni a uhadeni hofticich
sazi v kominé pfevainé suchy pisek.

Pokud poZar vznikne od topidla na plyn nebo elektfinu, musite ze vieho nejdfive vypnout piivod
energie. | kdyZ se vam podafi oheri uhasit vlastnimi silami a budete chtit uplatnit nahradu zpasobené
skody u pojistovny, méli byste zavolat hasi€e-vySetfovatele.

Pamatujte, Ze ¢as vénovany pozornému dodriovani pravidel bezpeéného nakladani s topidly a
kominy se vdm mnohokrat vyplati. Dlsledna preventivni opatfeni ochrani zdravi vade i vadich déti a
zabezpedi vas majetek pfed poiary.
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