Revize kominu 2021

At chceme nebo nechceme, pomalu ale jisté se opét blizi topné sezéna a s nii ten
pravy Cas, vénovat nalezitou pozornost a péci spalinové cesté — tedy kominu.
Nepodcerite kontroly a revize komind!

Jaké plati v soucasné dobeé poZadavky na provadeni kontrol, ¢isténi a revizi spalinovych
cest, to se dozvite po precteni tohoto ¢lanku.

Cisténi komina (spalinové cesty)

Cisténi komina se provadi odstranénim pevnych latek, usazenin a necistot ze spalinové
cesty a jejich komponentu a vybérem pevnych &asti spalin nahromadénych v pddici
kominového praduchu a kondenzatu ze spalinové cesty.

Nelze-li komin vycistit béZnym, mechanickym zplsobem, |ze provést ¢isténi kominu
odolného proti vwhofeni sazi vypalovanim. Vypalovani kominu smi provadét pouze
opravnéna osoba.

Kontrola komina (spalinové cesty)

Kontrola komina (spalinové cesty) se provadi po jeho vy&iténi posouzenim:

1. toho, zda stav a provedeni spalinové cesty v dobé kontroly odpovida technickym
poZadavkum, podle kterych byla spalinova cesta navrzena, provedena a bylo zahdjeno
jeji uzivani,

2. toho, zda stav a provedeni spalinoveé cesty zajisti, aby za vSech provoznich
podminek pfipojenych spotiebicl paliv byly spaliny bezpeéné odvedeny a rozptyleny
do volného ovzdusi,

3. zajisténi volného a bezpecného pfistupu ke spalinové cesté a k jejim vybiracim,
vymetacim, kontrolnim, méficim a &isticim otvordm,

4, spalinoveé cesty z hlediska dodrzeni bezpednych vzdalenosti od hoflavych
pfedmeétl a stavebnich hmot tfidy reakce na ohen B az F,

5. Zajisténi pozarni bezpecnosti viditelnych a pfistupnych mist spalinové cesty,
zvlasteé pri prostupu spalinove cesty stavebnimi konstrukcemi, pudnim prostorem nebo
stfechou a vyvodu spalin obvodovou sténou stavby,

6. Jejiho stavebné technického stavu a

7. toho, zda nedoslo k zasadnim zmé&nam oproti stavu zjisténému pfi minulé
kontrole nebo revizi

Revize kominu (spalinové cesty)

Revize kominu (spalinovych cest) se providi:

L pfed uvedenim nové spalinové cesty do provozu nebo po kazdé stavebni Gpravé
kominu,
2. pfi zméné druhu paliva piipojeného spotfebice paliv,

3. pfed pfipojenim spotfebice paliv do nepouzivané spalinové cesty,






4, pfed vymeénou spotiebice paliv s vyjimkou vymeény spotiebite stejného druhu,
typu, provedeni a vykonu za podminky, Ze zpusobilost spalinové cesty je potvrzena
zpravou o provedeni Cisténi a kontroly spalinové cesty,

5. po kominovéem pozaru, nebo

. pfi vzniku trhlin u pouzivané spalinoveé cesty, jakoz i pfi ddvodném podezieni na
vyskyt trhlin u pouzZivané spalinové cesty.
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Dejte si pozor na vybér vhodného “kominika”. V pfipadé&, kdy ma Vas komin délku 8 m a
kominik si pfinese “stétku” o délce 3 m, nebude to to pravé ofechové.

Casté pochybeni byvaji také v dokladech, kdy Vam “kominik” preda doklad o
provedené kontrole spatinové cesty, ale jiz VAm nedoda doklad o &isténi komina!

Péce o kominy by méla byt nedilnou soucasti preventivnich éinnosti na Gseku poZarni
ochrany. Rozhodné v této oblasti nic nepodceniujte, protoze pozaru od komind jiZ bylo
vice neZ dost!

Za SDH Raskovice
preventista Guth Eduard






